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    BUENAS 
    RAZONES

INFORMACIÓN CONTINUA INFORMACIÓN CONTINUA 
EN NUESTRO SITIO WEBEN NUESTRO SITIO WEB

LE ESCUCHAMOSLE ESCUCHAMOS

UN APOYO EN EL TERRENOUN APOYO EN EL TERRENO

NUESTRO SERVICIO POSTVENTANUESTRO SERVICIO POSTVENTA

¡UNA LOGÍSTICA!¡UNA LOGÍSTICA!

¡ENTREGA!¡ENTREGA!

UN ENFOQUE DE PRODUCTO INNOVADOR!UN ENFOQUE DE PRODUCTO INNOVADOR!

PARA ELAGIR

En rodac.com, así como en sam.eu encontrará todos nuestros catálogos interactivos, información, 
fichas técnicas y vídeos de nuestros productos. Inscríbase en nuestra newsletter para mantenerse 
informado en tiempo real sobre nuestras ofertas y novedades.

Para toda pregunta, puede llamarnos por teléfono, de las 8h a las 17h, al +32 (0)2 331 34 34. 
Le responderemos con mucho gusto.

Nuestra fuerza comercial en el terrero para escuchar 
y servir a sus clientes.

Puesto que contamos con nuestro propio servicio posventa, podemos aportarle nuestra pericia, 
de manera rápida y profesional, a un precio justo. Todo ello a fin de reducir al máximo el tiempo 
de espera. Conscientes de que sus herramientas son indispensables, deseamos ofrecerle el 
servicio que usted requiere.

Una moderna infraestructura logística basada en los 
Países Bajos y Francia para una mayor reactividad.

Tratamiento de los pedidos en menos de 24 horas 
y entrega en la semana.

Desarrollamos nuestras novedades junto con los mayores líderes del mundo.

RODAC.COM
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Altura 
MM

Capacidad 
de corte

MM

Diámetro mín. 
manguera

MM 

Peso
KG

Carrera 
excéntrica

Longitud 
MM

Pieza de 
accionamiento 

PULGADAS/INCH 

Carrera del 
pistón
MM

Par máx. 
NM

Consumo 
de aire
L/MIN 

Capacidad 
de apriete

MM 

Potencia
KW

Fuerza de 
tracción
KG-MM

Acoplamiento
MM

Dimensión 
del papel

MM 

Velocidad de 
rotación

RPM

Dimensión  
de los discos 

MM 

LEYENDALEYENDA

Capacidad
KG

Vibraciones
M/S.2

ÍNDICE

LA INNOVACIÓN 

COMO ADN

P.45

ARRANCA UN NÚMERO 
INFINITO DE VEHÍCULOS: 

1 000 000 DE CICLOS

ARRANCADOR 
INTELIGENTE

P.71

LLAVES CONNECTADAS
TRAZABILIDAD OPTIMIZADA / ÚNICA

PURGADOR 
AUTÓNOMO

P.36

GARANTIZA LA PURGA 
Y EL LLENADO, 
CONSERVANDO 
LAS MANOS LIBRES
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RC2751 1/2’’ 610 120 9.000 1,3

RC2851 

bestseller
L = 12 cm !

Y

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC2690 3/8’’ 434 118 7.500 1,3

RC2780 1/2’’ 1.350 153 10.000 2,0

RC2780T 1/2’’ 90-130 153 6.500 2,0

RC3780 3/4’’ 1.492 139 5.000 2,6

RC8880 1’’ 1.500 250 5.000 2,0

 
NM L/MIN RPM  

KG

RC2751BC 1/2’’ 610 120 9.000 1,1

RC2780BC 1/2’’ 1.350 153 10.000 1,1
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LLAVES DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO
Gama RODAC superior. 
Máquinas potentes de diseño 
ergonómico. Fabricación de alta 
calidad y vida útil prolongada. 
¡Diseño único!

ULTRA-COMPACTA
Llave de impacto 1/2”ultra compacta 620 Nm

Doble martillo = Doble impacto = ¡Menos vibraciones 
para una potencia elevada de 650Nm de apriete! 
Ligero. Utilizable con una sola mano. Cuerpo de material compuesto. 
Existe también en versión de 3/8'': RC2690 
Par: 434Nm. ¡Diseño único!

LLAVE DE IMPACTO 1/2'' EN JUEGO
RC2751BC: Vasos de impacto de 13 a 19, 21 y 24 mm (foto de la izquierda)
RC2780BC:  Vasos de impacto con protección de plástico de 17, 19, 21 mm 

+ Vasos de impacto de 22, 23, 24 mm (foto de la derecha)

VASO DE IMPACTO 1/2“
1 par máx. 550 NM.
2 velocidades de rotación 9.000 Rpm
Consumo de aire 120 l/min.
Peso 1,3 Kg.
Ideal para zonas confinadas.
Cabeza reclinable a 360°.
Garantía de 2 años.

El punto 'Y' = equilibrio 
perfecto de la máquina 
entre el cuerpo, la 
empuñadura y la nariz.

GAMA S1
REF.

 RÉF. PRECIO
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NM L/MIN RPM

 
KG

RC2850 1/2’’ 624 260 12.000 1,2

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC2890 1/2’’ 1.400 260 8.000 1,9

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC3850 3/4’ 2.035 475 5.000 3,4

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC8850 1’’ 2.035 475 5.000 3,5

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC660 3/8’’ 583 260 12.000 1,2

2
BLACKLINE

THE PREMIUM LINE
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LLAVES DE IMPACTO

LLAVE DE IMPACTO 1/2”
COMAPCTO !

LLAVE DE IMPACTO 
1/2”

• DOBLE MARTILLO 
• PESO LIGERO 
• MUY POTENTE 
•  MATERIALES DE 

ALTA CALIDAD

LLAVE DE IMPACTO 
1”

¡Para un uso intensivo, mecanismo de doble 
impacto, cuerpo de material compuesto, 
ligero y durable! 
¡Adaptado para el usuario 
profesional más exigente!

LLAVE DE IMPACTO 
3/8”

LLAVE DE IMPACTO 
3/4''

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

GARANTÍA

AÑOS



 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC632 3/8’’ 75 170 9.000 1,1

 
NM L/MIN RPM

 
KG

1007401A 1’’ 3.800 700 4.100 8.9

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC766 1’’ 2441 282 6.000 7.8

 
NM L/MIN RPM

 
KG

1007400A 1’’ 3.800 700 4.100 9.3

1007400AL 1’’ 3.800 700 4.100 9.3

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC765B 1’’ 3.000 380 4.800 8.3

RC765BL 1’’ 3.000 380 4.800 8.3

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC762L 1’’ 2.441 222 4.200 11,2

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC2775 1/2’’ 1.054 125 9.000 2

 
NM L/MIN RPM

 
KG

RC630BC 1/4’’ 10,20,30,40 150 10.000 4,6
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VIBRO-EXTRACTOR 1/4’’ 
CON JUEGO DE ACCESORIOS
Ideal para el desapriete de las bujías 
de precalentamiento, corte ajustable: 
10-20-30-40 NM

LLAVE DE IMPACTO 
3/8’’ COMPACTA

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 
DE COMPOSITE 1054 NM
Par máx.: 1054 Nm.
Twin Hammer
3 posiciones a la derecha, 1 a la izquierda

LLAVES DE IMPACTO 1’’ 3800 Nm
Máquina potente.
1007400A eje corto: 335 mm
1007400AL eje largo: 520 mm

LLAVE DE IMPACTO 1’’ 3000 Nm
Diseño moderno Máquina potente. 
Disponible con eje largo o corto.
RC765B: 420 mm 
de longitud
RC765BL: 520 mm 
de longitud

LLAVE DE IMPACTO 1’’ LARGA 2441 Nm
CALIDAD A PRECIO 

RAZONABLE

LLAVE DE IMPACTO 1’’ 
3800 Nm
Diseño compacto de eje corto.

LLAVE DE IMPACTO 1’’ 2241 Nm
Extra ligera. Diseño ergonómico de eje largo 
para acceso difícil.
Longitud: 21 cm.

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

¡LA LLAVE MÁS POTENTE 
DE LA GAMA!

LLAVES DE IMPACTO ESPECÍFICAS
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RAG499817 RAG499819 RAG499821

RA8681 RA86815

RA8690 RA8679

RA8692 RA8691

20029S00A

RAG499815
1x 1x 1x 1x
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JUEGOS DE 5 
VASOS DE 1/2''
CON PROTECCIÓN 
DE PLÁSTICO

DIAMETRO 
17 MM
máx. 200 nm

DIAMETRO 
19 MM
máx. 200 nm

DIAMETRO 
21 MM
máx. 200 nm

EXISTE EN JUEGO

JUEGO DE 
3 VASOS 1/2" 
3 piezas. 17-19-21 mm, con protección de plástico, 
de pared fina con tope, máx. 200 nm, CR-MO

JUEGO DE
5 VASOS 1/2" 
5 piezas de 15-17-19-21-22 mm, 
con protección de plástico, 
CR-MO máx. 200 nm

JUEGO DE 5 VASOS PARA 
EXTRACCIÓN DE TUERCAS DIFÍCILES
Contiene: 3/8’’ 2, 3, 4, 5, 6 mm, 1/2’’ 8, 10, 12, 14 mm sobre riel

JUEGO DE 9 VASOS 1/2"
DE IMPACTO
Contiene: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm sobre riel.

JUEGO DE 8 VASOS 1/2"
DE IMPACTO
Contiene: 8 vasos de impacto 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 y 22 mm

JUEGO DE 15 VASOS
1/2" DE IMPACTO
Contiene: 13 vasos de impacto: 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 30, 32 mm
+ 1 alargador de 125 mm
+ 1 cardán.

JUEGO DE REDUCTORES 
Y EMPLIADORES
Contiene:
Ampliador 1/2’’- 3/4’’,
Reductor 3/4’’-1/2’’,
Reductor 1/2’’- 3/8’’,
Ampliador 1/4’’- 3/8’’,
Reductor 3/8’’- 1/4’’,
Ampliador 3/8’’- 1/2’’.

DIAMETRO 
15 MM
máx. 200 nm

VASOS



RR275130

RR275140 RR275141

RR275143

RR27514ASET

RR275150A RR275150B RR275150H

RRNC27515SET

RRNC27515H

RCBS03
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JUEGO DE 6 DISCOS CON 
SOPORTE UNIVERSAL
Kit de limpieza de eje de rueda
50x12 - 50x13 - 50x14 - 60x16 - 60x22 - 60x28

KIT DE LIMPIEZA 
DE EJE DE RUEDA
Discos de limpieza, se utiliza 
con una llave de impacto de 1/2’’

ADAPTADOR 1/2”
PLATO TWIST-ON 50 MM

Para discos twist-on, se utiliza 
con una llave de impacto de 1/2’’

ADAPTADOR 1/2”
CON PLATO VELCRO 75 MM

Para discos twist-on, se utiliza 
con una llave de impacto de 1/2’’ DISCOS DE LIMPIEZA 

PARA EJE DE RUEDA 
Para rr275140, 5 piezas

DISCO 
160 MM x 65 MM

DISCO 
200 MM x 75 MM

SOPORTE 
UNIVERSAL 
DE DISCO

JUEGO DE 3 DISCOS

DISCO DE DECAPADO 1/2''
Para freno (con centro reforzado)

EXPANSOR DE FUELL 
NEUMÁTICO
Ya no se requiere desmontar el cardán. 
Racor de 1/4’’. 
Conviene a todos los vehículos VL y 4x4.

ACCESORIO PARA LLAVES DE IMPACTO
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RB210KZ2
RQDM-PL

RA9900

732-DA2
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CON 2 BATERÍAS 
Y CARGADOR

MULTIPLICADORA DE PAR
DE PAR PARA CAMIONES 1"- 2800 NM
Desmultiplicador de fuerza 1’’ 
vaso de impacto: 
34/27/ 30/32/33/36mm. 
Manivela / alargador de 210mm 
pieza de accionamiento de 1’’ 
ext e int coeficiente de 
desmultiplicación: 1:64. 
Par de salida 4 000nm máx 
par de entrada: 62,5nm máx. 
Pieza de accionamiento: 1.

KIT DE EXTRACCIÓN DE TUERCAS 
ANTIRROBO DE NUEVA GENERACIÓN
• 4 guías de centrado internas de nylon 
• 3 guías de centrado externas metálicas 
• 1 guía de centrado metálica 
• 2 brocas especiales ultra resistentes 
• 4 extractores 
• 1 soporte de extractor de impacto 
• 1 herramienta de extracción de extractor de impacto.

CONSULTE NUESTRO VÍDEO DE 
FORMACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 
EN WWW.RODAC.COM

CONVIENE PARA TODO TIPO DE 
PERNO ANTIRROBO, CUALQUIERA 
QUE SEA LA MARCA DEL VEHÍCULO. 
 
EL CONJUNTO MÁS COMPLETO DEL 
MERCADO. 
 
SE UTILIZA TAMBIÉN PARA PERNOS 
DEFECTUOSOS O REDONDEADOS. 
 
CONSIDERABLE AHORRO DE TIEMPO, 
SIN DAÑAR LA LLANTA. 
 
CAJA SÓLIDA Y PRÁCTICA.

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DE LOS 
RODAMIENTOS AXIALES OSCILANTES 
28-34, 34-39 ET 39-45 MM
Cabezal intercambiable: una herramienta para cubrir rótulas de 28 a 45 mm de diámetro. 
Herramienta compacta y autoajustable para un desmontaje rápido y sencillo 
de los rodamientos axiales oscilantes en vehículos ligeros y pesados.

Permite trabajar en rótulas de dirección de diferentes tamaños gracias 
a 3 jaulas intercambiables, codificadas por colores: 
Rojo - Ø 28-34 mm. Torque máximo: 80 Nm 
Azul - Ø 34-39 mm. Torque máximo: 100 Nm 
Verde - Ø 39-45 mm. Torque máximo: 150 Nm

KIT DE EXTRACCIÓN DE TUERCAS

LLAVE DE IMPACTO 1/2'' 
CON BATERÍA 18V 4AH
Conexión : 1/2'' (12,7 mm). Par maxi : 1000 Nm.
Velocidad (tr/min) : 0 a 900 / 1200 / 1900.
Golpe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400.
Batería: Lithium-ion 18V / 4Ah Amperaje mini : 4 Ah. 
Indicador nivel batería.
Ideal para trabajar sobre las ruedas, frenos, rótulas, etc
Cuerpo y baterías resistentes a solventes e hidrocarburos en el taller.
Suministrada en un maletín antichoque con 2 baterías lithium-ion y cargador.
Las baterías son compatibles con el resto de la gama.
Peso : 2,9kg IP54. Tiempo de carga: 1h30



 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

RC590 1/2’’ 68 113 150 25,6 1,2

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

1013300A 1/4’’ 34 108 260 13 0,45

1014300A 3/8’’ 34 108 260 13 0,45

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

RC583 1/4’’ 41 113 200 19,6 0,5

RC584 3/8’’ 41 113 200 19,6 0,5

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

RC468 1/2'’ 140 140 150 36 2,0

2
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LLAVE DE CARRACA 1/2’’ 68 Nm
Par limitado para apriete delicado. 
Con interruptor arriba / abajo.

LLAVE DE CARRACA 1/2’’ 140 Nm

LLAVE DE CARRACA 1/4’’ 34 Nm
Súper mini,
Ideal para espacios reducidos.

LLAVE DE CARRACA 1/4’’ 41 Nm
Mini, potente y compacta.
Con interruptor arriba / abajo.

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

GARANTÍA

AÑOS

LLAVES DE CARRACA
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1/4" 
3/8"  

NM L/MIN RPM
 

KG

RC582BC 15,5 41 113 850 0,5

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

RC582 1/4" - 3/8" 41 113 850 40 0,5

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

1015100A 1/2’’ 122 105 160 25 1,25

1014100A 3/8’’ 122 105 160 25 1,25

 
NM L/MIN RPM CM 

 
KG

1015400A 1/2’’ 102 113 400 28 1,28

1014400A 3/8’’ 102 140 400 28 1,28
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LLAVE DE CARRACA 
1/4’’ / 3/8" EN JUEGO
Contenido : 
X1  RC582 llave con carraca neumática con cabeza abierta 
X1  Cabeza con carraca intercambiable 1/4’’ + 3/8’’
X1  Cabeza con carraca portapuntas
X1  carraca 1/4’’
X10 1/4’’ vasos 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
X1  1/4’’ cardán
X1  Portapuntas 1/4’’ con bloqueo
X1  Alargador con bloqueo 1/4’’
X1  Alargador con mango 1/4’’
X1  1/4’’ bit 25 mm

¡COMPLETA!

LLAVE DE CARRACA DE IMPACTO 1/2’’ 102 Nm
Uso intensivo e industrial.

LLAVES DE CARRACA 1/2’’ / 3/8"

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

MINI CARRACA NEUMATICA 1/4''-3/8''
POLIVALENTE : Su manguito de arrastre 1/4''-3/8'' es la solución a numerosos 
problemas de apretado en los órganos mecánicos de difícil acceso.
PRÁCTICA : Muy fácil de manipular gracias a su ligereza (500 g) y a su compacidad.

LLAVES DE CARRACA
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RPM
 

KG

RC2020A 1600 0,2 0,6

RPM
 

KG

RC2022A 750 0,4 0,9

RPM
 

KG

RC203A 2.900 0,6 0,6

RPM
 

KG

RC2110 2.000 0,37 1,0

RPM
 

KG

RC217A 4.500 0,50 0,9

RPM
 

KG

RC208RA 1.400 0,50 0,9

PREMIUM
LINE

12 RODAC.COM

TALADRO 10 mm
Cuerpo de aluminio
Uso industrial e intensivo

3 POSIBILIDADES DE 
CONEXIÓN DE AIRE

TALADRO 13 mm
Cuerpo de aluminio con empuñadura
Uso industrial e intensivo

TALADRO PISTOLA 6 mm
Mandril de apriete rápido.

TALADRO DE ÁNGULO 6 mm
Portabrocas de apriete rápido.

TALADRO PISTOLA 10 mm
Portabrocas automático sin llave, reversible

TALADRO RECTO 10 mm

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

GARANTÍA

AÑOS

TALADROS Y ATORNILLADORAS
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2

RPM
 

KG

RC206ABC 1800 0,50 1,4

RPM
 

NM
 

KG

RC3418 1.800 2,2 - 5,6 1,1

RPM
 

NM
 

KG

RC3403 1.700 1 - 6 0,85

RPM
 

NM CM 
 

KG

RC3460 550 1,5 - 9,5 21,5 0,79

RPM
 

KG

RC214A 800 0,55 1,6

RPM
 

KG

RC2113 800 0,37 1,3
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RODAC International B.V.
Ofrece una garantía de dos años para las averías vinculadas a la fabricación y los materiales, no al desgaste de las piezas. 
La garantía no cubre las revisiones. Se trata de trabajos normales de mantenimiento que pueden igualmente ser efectuados 
por nosotros. A menudo es posible evitar las reparaciones con un engrase de calidad y adaptado (con la grasa conveniente) 
y una buena alimentación de aire. En caso de dudas, contacte a nuestro servicio administrativo para obtener consejos.

Encuentre todos los accesorios de sus herramientas neumáticas en el sitio RODAC.com

ATORNILLADORA PISTOLA 1800 RPM

ATORNILLADORA 
PISTOLA 1700 RPM

TALADRO RECTO 550 RPM
Par ajustable, para uso industrial

PUSH TO STARTPAR AJUSTABLE 
DEL EXTERIOR

TALADRO 10 mm 
EN JUEGO
11 brocas: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm

¡COMPLETA!

TALADRO PISTOLA CON 
EMPUÑADURA 13 mm  
Con empuñadura

TALADRO PISTOLA 
13 mm
Portabrocas automático sin llave, 
reversible

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

GARANTÍA

AÑOS

TALADROS Y ATORNILLADORAS



RC293HBC 3.200 11,0 66 2,5

RC296BC 2.600 11,0 73 2,2

2

BPM MM MM  
KG

RC299 3.000 11,1 67 1,7

BPM MM MM  
KG

RC275BC 2.500 11,0 67 1,7

BPM MM MM  
KG

RC275BCB 2.500 11,0 67 1,7

RC293HBCB 3.200 11,0 66 2,56

BPM MM MM  
KG

RC275HR 2.500 11 67 1,7

BPM MM MM  
KG

RC293H 3.200 11 66 2,56
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COMPOSICION MARTILLO NEUMATICO
RRC275BCB: 5 buriles para todo tipo de trabajo de albañilería.
RC275HBCB: 5 buriles + anillo de retención metálico.

MARTILLO NEUMATICO
Para trabajos en metales - 5 buriles incluidos

MARTILLO NEUMATICO 
HEXAGONAL
Incluye resorte RA8620

MARTILLO NEUMATICO 
HEXAGONAL
Incluye anillo de retención metálico RA293

MARTILLO 
NEUMATICO
Adecuado para buriles cilíndricos.
De vibraciones reducidas 8.2 m/s.
2 resortes incluidos.

¡BURILES DISPONIBLES 
A PEDIDO!

MARTILLO NEUMATICO
Para trabajos en metales - 5 buriles incluidos

MARTILLO NEUMATICO
Para trabajos en metales - 5 buriles incluidos

GARANTÍA

AÑOS

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

MARTILLOS Y DECAPADORES NEUMATICOS



2023

310 ML

300/400 ML

300/400/600 ML

310 ML

L/MIN MM M/S.2
 

KG

RC4113 1/4’’ 48 235 6,9 0,48

L/MIN CM 
 

KG

RC119N 200 55 1,4

L/MIN CM 
 

KG

RC120N 200 46 1,1

L/MIN CM 
 

KG

RC107 200 32 1,2

BPM CM MM  
KG

RC4117 3.700 375 33 2,7

BPM CM MM  
KG

RC4115 3.000 290 11 2,6

NEW
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DECAPADOR DERECHO
19 agujas de 3 mm

PISTOLA DE EXTRUSIÓN
CARTUCHOS O BOLSAS

PISTOLA DE 
EXTRUSIÓN
BOLSAS

PISTOLA DE EXTRUSIÓN
CARTUCHOS
310 ML

DECAPADOR ULTRA COMPACTO
Decapador compacto con 13 agujas cónicas de 1.4 mm de diámetro

Permite limpiar de manera óptima elementos pequeños. 
El decapador de agujas tiene un revestimiento de vibración y pesa únicamente 0.48 kg. 
Esta herramienta puede sujetarse como un lápiz, lo cual permite efectuar un trabajo 
muy preciso.

3.000 cortes p/min - 89 DBA 
Carrera del pistón 22mm - pistón de 1,4mm 
Presión de servicio: 6.3 máx. - 89 DBA

CON REDUCTOR 
INCORPORADO

CON REDUCTOR 
INCORPORADO

DECAPADOR PISTOLA
19 agujas de 3 mm

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

MARTILLOS Y DECAPADORES NEUMATICOS

BESTSELLERS



 
KG CM 

RASB2000 1 - 2 160

RASB3000 1,5 - 3 160

RASB5000 3 - 5 160

M6-M8

L MAX.
15 MM

RC1200H

PREMIUMLINE

RC1300H

CABLE

RPM L/MIN CM  
KG

1086100ABC 600 160 16 1,27

CM  
KG

RC175 26 0,11

CM  
KG

RC1170 15,7 1,4

CM  
KG

RC129 39 1,6

RPM L/MIN CM 
 

KG

RC533 4.000 350 20 1,0

16 RODAC.COM

EQUILIBRADORES
Capacidad del cable de 1 a 5 kg

JUEGO DE REMACHADORA  
INTENSIVA DE INSERTO

PISTOLA PARA PROCESOS 
DE PROTECCIÓN
Para el proceso de toda superficie de protección  
y revestimiento. Capacidad 1 litro

PISTOLA DE PINTURA HVLP
Para pintura a base de agua y tradicional. 
Incluye tobera de 1,4 mm, opción tobera de 1,3 + 1,7 + 2,0 - 2,5 mm. 
Cuchara de 600 CC.

PISTOLA DE LÍQUIDOS
Capacidad 1 litro

PISTOLA DE ENGRASE
Capacidad 0,4 litros, con alimentación continua
Para grasa a granel y cartucho

AMOLADORA PARA PEGATINAS
incluye disco de caucho
RA53336 para pegatinas

PISTOLA DE PINTURA HVLP
Para pintura a base de agua y tradicional. 
Incluye tobera de 1,4 mm, opción tobera de 1,3 + 1,7 + 
2,0 - 2,5 mm. Cuchara de 600 CC.

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

MANTENIMIENTO



2023

RAMG5050

RAMG5060 RAMG5070

WWW.RODAC.COM

CM L/MIN
 

KG

RC332 24 360 1,0

CM CM
 

KG

RQ371080 40 80 9,3
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CUCHILLA PARABRISA 
SUMINISTRADA SIN 
CUCHILLA

MESA SOPORTE 
DE PARABRISAS

PROTECCIÓN DE ALETAS

FUNDA FRONTAL FUNDA DE PROTECCIÓN PARA ASIENTO

CONSULTE NUESTRA GRAN VARIEDAD 
DE CUCHILLAS EN NUESTRO WEBSHOP:

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

MANTENIMIENTO



RC320

D D

BPM MM L/MIN  KG

RC312SET 9.000 1,6 270 0,5

KG-MM
 KG

RC192BC 10.900 2,8

KG-MM
 KG

RC191 8.300 1,9

BPM L/MIN CM 
 KG

RC361 500 30 17 1,2

L/MIN MM CM 
 KG

RC4005 220 1,25 18 0,9

KG-MM
 KG

RC192 10.900 2,8

L/MIN MM CM 
 KG

RC224 115 1,8 25,8 1,2

L/MIN MM CM 
 KG

RC236 113 1 - 5 25 1,2

BPM L/MIN  KG

RC355 1.600 230 2

D

NEW
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CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA 
DE MATERIAL COMPUESTO PU

SIERRA NEUMÁTICA PARA CHAPAS
Herramienta perfecta para cortar materiales compuestos o metales (hojas), 
en el sector del automóvil e industrial. Nuevo diseño de la transmisión por engranajes: 
doble capacidad de corte en comparación con las sierras neumáticas estándar 
(placas metálicas o de materiales compuestos de 5 mm).
Motor neumático muy fiable de 0,5 hp, con cilindro y rotor mecanizados con precisión. 
Salida de aire rotativa de 360 grados. 
Gatillo con bloqueo de seguridad.

SIERRA DE CHAPA
+5 HOJAS 24 DIENTES
+5 HOJAS 32 DIENTES

JUEGO DE REMACHADORA 2,4 - 6,4 MM
Uso intensivo, Remaches 2,4/ 3,0-3,2/4,0/ 4,8/ ,5/ 6,4

CIZALLALÁPIZ GRABADOR

ROEDORA

TROQUELADORA

DESPUNTADORA
INCLUYE : RA350F06: 6 mm 
+ RA350F08: 8 mm 
Diámetro 6,0 - 8,0 mm 
OPCIÓN : arco de 75/135 mm

REMACHADORA 2,4 - 4,8 MM
Remaches 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

REMACHADORA 2,4 - 6,4 MM
Uso intensivo, Remaches 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 /4,8-5,5 / 6,4

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

CARROCERÍA - CORTE



2023

 

RPM KW L/MIN  KG

RC2675 16.000 0,7 160 1,4

RPM KW L/MIN  KG

RC269 22.000 0,37 350 0,82

RPM KW L/MIN  KG

RC267 18.000 0,34 115 0,97

RPM KW L/MIN  KG

RC272 20.000 0,25 113 0,5

RPM KW L/MIN  KG

RC268 22.000 0,3 300 0,7

RPM KW L/MIN  KG

RC26125 12.000 0,8 280 1,7

RPM KW L/MIN  KG

RC261 14.000 0,7 113 1,7

L/MIN RPM CM M/S.2
 

KG

RC274 1/4’’ 200 16.000 245 4,9 1,3

NEW
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SIERRA RADIAL PARA DISCOS 
DE Ø 75 MM

SIERRA RADIAL
Cabeza ajustable en 3 posiciones. La máquina puede girar 
a la derecha y a la izquierda, para influenciar la lluvia de 
chispas. El motor neumático de 0,8 CV suministra un par más 
elevado, para una mayor capacidad de corte. Tapa protectora 
de 360 ° de rotación, con impacto sobre la velocidad. 
Diseño de liberación rápida. Simplifica el ajuste de la 
posición de la cabeza flexible.

SIERRA RADIAL PARA 
DISCOS DE Ø 75 MM

SIERRA RADIAL PARA 
DISCOS DE Ø 75 MM
Rotación izquierda / derecha con protección ajustable, 
consumo de aire reducido 115L/min. Gatillo inferior para 
mayor confort.

SIERRA RADIAL PARA 
DISCOS DE Ø 75 MM
¡OPCIÓN ECONÓMICA!

SIERRA RADIAL PARA 
DISCOS DE Ø 50 MM
Adaptada para el corte y la trituración. 
Consumo de aire reducido: 113L/min. 
Bajo nivel sonoro: 83Db, MINI: 129 mm.

SIERRA RADIAL LARGA 
PARA DISCOS DE Ø 100 MM
Consumo de aire reducido - longitud 377 mm 
Botón de bloqueo del árbol 
Cárter de protección ajustable (126˚ - 11 posiciones) 
Conviene para todo tipo de corte profundo y lugares 
de difícil acceso 

SIERRA RADIAL PARA 
DISCOS DE Ø 125 MM

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

CARROCERÍA - CORTE



RPM KW L/MIN  KG

RC128 22.000 0,25 140 0,3

RPM KW L/MIN  KG

RC138 22.000 0,15 200 0,6

RPM KW L/MIN  KG

RC133 25.000 0,15 200 0,4

RPM KW L/MIN  KG

RC534 22.000 0,34 113 0,7

RPM KW L/MIN  KG

RC133L 25.000 0,15 200 0,9

RPM KW L/MIN  KG

RC139 22.000 0,15 200 0,6

RPM KW L/MIN  KG

RC530L 22.000 0,37 200 0,6

RPM KW L/MIN  KG

RC535 4.500 0,35 230 0,8

20 RODAC.COM

AMOLADORA DE 6 MM, 90°AMOLADORA DE 6 MM, 90°

AMOLADORA DE 6 MM, 45°

AMOLADORA DE 6 MM LARGA

AMOLADORA DE 6 MM COMPACTA
MINI :  ¡172 mm!

AMOLADORA DE 6 MM

AMOLADORA DE 6 MM LARGA

AMOLADORA DE 6 MM
Consumo de aire reducido: 113L/min.
Bajo nivel sonoro: 79Bd

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

CARROCERÍA - CORTE



2023

RC530BC
RPM KW L/MIN  KG

RC530 22.000 0,37 200 0,5

RPM MM L/MIN  KG

RC161BC 20.000 0,37 113 0,7

RPM
 KG

RC380BC2 3.500 4,2

RPM KW L/MIN  KG

RC536 2.500 0,3 350 1,18

RPM KW L/MIN  KG

RC537 2.600 0,30 350 0,5

RPM KW L/MIN  KG

RC7720 10.000 0,51 500 1,8

RPM KW L/MIN  KG

RC7725 7.000 0,85 800 3,5
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AMOLADORA DE 6 MM

MICRO AMOLADORA DE 6 MM
Velocidad de rotación ajustable. 
Se suministra con 10 piedras de amoladura (3 mm). 
Suministrada en juego.

JUEGO DE AMOLADORA 
CON ESCOBILLAS 
Y DISCOS

AMOLADORA VULCANIZADORA

AMOLADORA PARA DISCOS 
DE Ø 115-125 MM, 
TUERCA RÁPIDA M14

AMOLADORA VULCANIZADORA
Con manguera insonorizada.

AMOLADORA M14 PARA DISCOS DE Ø 180 MM

¡DISPONIBLE 
EN JUEGO!
El juego incluye: 
La amoladora RC530 y un juego de 10 discos 
sobre varilla. Ideal para todos sus trabajos 
profesionales.

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO  RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

ECONÓMICO

CARROCERÍA - CORTE



RC163BC

RC169BC

RC166BC

RPM MM L/MIN  KG

RC163 15.000 50+75 190 0,8

RPM MM  MM L/MIN  KG

RC169 15.000 50+75 4 190 0,8

RPM MM L/MIN  KG

RC166 2.500 75 190 0,8

RPM MM L/MIN  KG

RC9330 7.500 32 113 0,6

RPM MM L/MIN  KG

RC265 18.000 75/115/140 425 0,6

RPM MM L/MIN  KG

RC8430 18.000 10x328 350 0,9

RC8440A 18.000 20x520 350 0,9

22 RODAC.COM

LIJADORA CON DISCOS
DE 50 Y 75 MM

P-LIJADORA ORBITAL CON 
DISCOS DE 50 Y 75 MM
Con plato de velcro

PULIDORA DE DISCO 75 MM
Con plato de velcro

¡DISPONIBLES
     EN JUEGO!

LIJADORA ORBITAL 
Ø 32 MM
Con plato de velcro

LIJADORA PARA 
DISCOS FLEXIBLES
Disco a la unidad: RA8609 (75 mm) / 
RA8610 (115 mm) / RA8611 (140 mm)

LIJADORAS DE BANDA
10 Y 20 MM

PULIDORA DE 
DISCOS DE 75 MM 
(EN JUEGO)

LIJADORA CON 
DISCOS DE 50 Y 
75 MM (EN JUEGO)

LIJADORA ORBITAL 
CON DISCOS 
DE 50 Y 75MM 
(EN JUEGO)

Contiene:
34 discos de lijado de 50mm
34 discos de lijado de 75mm

Contiene : 
15 discos de lijado de 50mm
15 discos de lijado de 75mm

Contiene : 
2 esponjas y 1 paño de 
pulido de 75mm

RC8430: suministrada con 2 bandas abrasivas de 10 x 328 mm
RC8440A: suministrada con 2 bandas abrasivas de 20 x 520 mm

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

LIJADO, PULIDO Y DESABOLLADURA



2023

 

RC927V 7.000 150 10 115 1,8

RC9361S 12.000 150 5 57 0,6

RC9332S 12.000 77 2,5 57 0,6

2

RPM MM  MM L/MIN  KG

RC92461S 12.000 150 5 57 0,7

RC92462S 12.000 150 2,5 57 0,7

RC92463S 12.000 150 10 57 0,7

RPM MM  MM L/MIN  KG

RC9461S 12.000 150 5 57 0,7

RPM MM  MM L/MIN  KG

RC92332S 12.000 77 2,5 57 0,6

RPM MM L/MIN  KG

RC7236 3.500 150 110 1

RPM MM L/MIN  KG

RC8975 10.000 90x175 400 1
RPM MM L/MIN  MM  KG

RC8950 3.000 70x400 230 26 3
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LIJADORAS ORBITALES 
Ø 150 MM
Sin aceite, solamente 76 y 84 dB(A)
Con aspiración

LIJADORA ORBITAL
Ø 150 MM
Solamente 76 dB(A).
Con aspiración y plato de velcro

LIJADORA ORBITAL 
Ø 150 MM
Sin aceite, solamente 76 dB(A).
Con aspiración y plato de velcro.

LIJADORA ORBITAL 
Ø 150 MM
Solamente 76 dB(A).
Con plato de velcro.

LIJADORA ORBITAL 
Ø 77 MM
Con plato de velcro.

LIJADORA ORBITAL 
Ø 77 MM
Sin aceite, solamente 76 dB(A).

LIJADORA VIBRADORA 
ASPIRADORA EN MATERIAL 
COMPUESTO - 90X175 MM

LIJADORA LIMA 70X400 MM

CON PLATO 
DE VELCRO

CON PLATO 
DE VELCRO

CON PLATO 
DE VELCRO

LIJADORA Ø 150 MM
Con plato de velcro.

GARANTÍA

AÑOS

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

 RÉF. PRECIO

LIJADO, PULIDO Y DESABOLLADURA



RC1669SET
RC169

RC166

1565-930

1565-935

1565-931 STEP1

1565-932 STEP2

1346-930

1346-931

1346-932

1346-933

1346-934

1346-935

1565-933

1565-934
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1/  LIJADO 
LIJAR EN SECO CON LOS DISCOS P500

2/  LIJADO 
LIJAR EN SECO CON LOS DISCOS P800

3/  LIMPIEZA 
PASAR EL PAÑO DE MICROFIBRA BLUE MAGNET

4/  LIJADO 
LIJAR AL AGUA CON LOS DISCOS NORTON ICE® GR1500

5/  LIJADO 
LIJAR AL AGUA CON LOS DISCOS NORTON ICE® GR3000

6/  LIMPIEZA 
PASAR EL PAÑO DE MICROFIBRA BLUE MAGNET

7/  LUSTRADO 
LUSTRAR CON EL LÍQUIDO ICE "STEP 1"

9/  LIMPIEZA 
PASAR EL PAÑO DE MICROFIBRA BLUE MAGNET

8/  LUSTRADO 
LUSTRAR CON EL LÍQUIDO ICE "STEP 2"

¡HAGA BRILLAR 
    SUS FAROS!

KIT DE REPARACIÓN ÓPTICA DE FARO

LIJADORA ORBITAL RC169 LIJADORA ORBITAL RC169

LIJADORA ORBITAL RC169LIJADORA ORBITAL RC169

LIJADORA ORBITAL RC166 LIJADORA ORBITAL RC166

Lijadora orbital

Lijadora

Paño de microfibra

Spray de protección

Líquido de pulido

Espumas 75 mm

Grano 500 X 50

Grano 800 X 50

Grano 1500 X 6

Disco abrasivo GR.3000 D.75

Rodillo 50.M cinta 
enmascaramiento ANCH. 25
Espuma azules medium 
para ópticas de faros
Espumas negros dulces 
para ópticas de faros

Visuel  REF. Designación

LIJADO, PULIDO Y DESABOLLADURA
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TL810NTL804N

RPM MM KW L/MIN  KG

RC7242 2.500 150 0,55 170 2

RQAB71
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PULIDORA Ø150 MM
CONEXIÓN M14
Equipada de una empuñadura anti-vibraciones.

CON PLATO 
DE VELCRO

GATOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO
4 O 10 TONELADAS
Para desabollar, separar y ajustar.

4 TONELADAS 10 TONELADAS

EN UNA CAJA METÁLICA SÓLIDA

 RÉF. PRECIO

BOMBA DE PEDAL
OLEONEUMÁTICA

LIJADO, PULIDO Y DESABOLLADURA



RQGCL215L

RQGCL315L

RQGCL215N

TL8115 TL8125

RBALLOON3

REQ3008

T A B C D E F  
KG

TL102N 2 168 108 48 316 94,5 78 2/2,21

TL104N 4 185 115 60 363 108,5 87 2,8/2,97

TL106N 6 207 125 70 402 117 97 3,7/3,92

TL108N 8 222 145 80 447 124 106 4,8/4,94

TL112N 12 230 150 80 460 134,5 114 6/6,18

TL120N 20 240 150 60 450 160 140 8,6/9
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20-40 TONELADAS 
Altura mín : 150mm 
Altura máx : 300mm

19-33-66 TONELADAS 
Altura mín : 150mm
Altura máx : 335mm

20-40 TONELADAS 
Altura mín : 150mm 
Altura máx : 300mm

GATO DE CARRETILLA
DE ALUMINIO, 1,5 TONELADAS
CON DOBLE PISTON 
Altura mín.: 90 mm. 
Altura máx.: 358 mm. 
Peso: 14,3 kg.

GATO DE CARRETILLA DE
ALUMINIO, 2,5 TONELADAS
CON DOBLE PISTON
Altura mín.: 100 mm. 
Altura máx.: 460 mm. 
Peso: 26,4 kg.

GATO NEUMATICO 
DE MAMBRANA
Altura mín.: 200 mm 
Altura máx.: 560 mm. 
Peso: 18 kg.

GATO DE CARRETILLA
3 TONELADAS
Altura mín.: 145 mm. 
Altura máx.: 500 mm. 
Peso: 38 kg.

GATOS DE BOTELLA
Gatos pintados con pintura electrostática, 
para evitar la corrosión.

GATOS
OLEONEUMÁTICOS

 RÉF. PRECIO

ELEVACIÓN



2023

REQ3025

TL666

X2

TLGSCG2

TLGSCG3

TLGSCG6

TLGSC10

RCSHS2

RCMS3

RCTH5

LINE
PREMIUM
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GATO DE CARRETILLA 
2,5T
Altura min. 75 mm 
Altura max. 515 mm 
Peso 33.8 kg

¡EXTRA PLANO!
ALTURA MÍNIMA 75 MM

GATO DE FOSO 
DE 500 KG
Altura min. 1140 mm 
Altura max. 1945 mm 
Peso 27 kg

JUEGO DE 2 CABALLETES
CAPACIDAD 
DE CARGA: 2 T
Altura min. 278 mm
Altura max. 420 mm
Peso 5,1 kg

CAPACIDAD 
DE CARGA: 3 T
Altura min. 288 mm
Altura max. 425 mm
Peso 6.4 kg

CAPACIDAD 
DE CARGA: 6 T
Altura min. 395 mm
Altura max. 605 mm
Peso 12.9kg

CAPACIDAD 
DE CARGA: 10 T
Altura min. 468 mm
Altura max. 718 mm
Peso 27.5 kg

CABALLETE 
2.5T
Altura min. 1259 mm
Altura max. 1950 mm
Peso 17 kg

CABALLETE 3T 
Altura min. 535 mm 
Altura max. 900 mm 
Peso 10 kg

CABALLETE 5T
Altura min. 720 mm 
Altura max. 1085 mm 
Peso 10 kg

ELEVACIÓN



TL30900

TL30900SET

RQWD200

TL20900

RQGC6N / RQGC10N

RQGCR2HN

RQPBR15 RQPPAR30 / 
RQPPAR30V

RQPPSR50 RQPPSP50

RQGCRB2 / RQGCRB3

RQGCRB2

RQGCR2HN

RQGCRB3

RQGC6N

RQGC10N

RQPBR15

RQPPAR30

RQPPAR30V

RQPPSR50

RQPPSP50
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DESPLAZADOR DE VEHÍCULOS
Fuerza máx. 1380 kg, Peso 18 kg,
Altura mín. 350 mm, altura máx. 640 mm

LOTE DE 2 :

DESPLAZADOR DE VEHÍCULOS
Para desplazar un vehículo sin esfuerzo.
Para ruedas de 29’’ máx. con una anchura máx. de 250mm
Peso 23,5 KG

DESPLAZADOR DE CARROCERÍA
Anchura: 920 - 1.420 mm - Altura: 350 - 400 mm
Fuerza máx. 1200 kg

FUERZA MÁX. 
570 KG

 RÉF. Designación PRECIO

Gato carretilla 2 T
Gato carretilla 2 T bajo

Gato carretilla 3 T
Gato carretilla 6 T
Gato carretilla 10 T

 RÉF. Designación PRECIO

Prensa de banco de taller 15 T
Prensa de banco de taller 20 T

Prensa 30 T hidroneumática
Prensa hidraulica 50 T

Prensa hidráulica 50 T con pedal

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE
Empuñadoras ergonómica con grip sobre el asa que permtie un apoyo 
rápido en todas las posiciones. El pedal de apoyo rápido permite un 
enfoque directo. Depósito de herramientas integrado para evitar su 
pérdida. Ruedas de poliamida en los modelos inferiores a 6 T para 
evitar dañar los suelos de los garajes. Rueda central suplementaria 
para facilitar las maniobras en los modelos CR-15-B y CR-20-BP.
Protección de caucho en todas las cabezas de gatos.
Válvula de seguridad anti-sobrecarga y principio “hombre muerto”
Limitador hidráulico de recorrido.

PRENSA HIDRÁULICA PARA BANCO DE TRABAJO
Armazón soldada mecánicamente. Mesa de trabajo ajustable. Conjunto hidráulico monobloque. 
Bomba manual. Manómetro con amortiguador. Suministrada con dos V de enderezamiento y zócalo 
para fijación al suelo. Entregada sin accesorios. Certificado CE ”Bureau Veritas”. 
Bajada rápida y subida con suavidad. Torno para facilitar la maniobra. 

ELEVACIÓN
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GRUA MOVIL PLEGABLE DE 1T
Altura min. 25 mm
Altura max. 2080 mm
Peso 80 kg

Manejable: Mango ergonomico para facilitar el desplazamiento de la grúa 
Practico: bomba hidráulica con pedal para una elevación rápida.
100% seguro: válvula de seguridad que evita la sobrecarga y protege el sistema hidráulico.
Mando de bajada tipo “hombre muerto”
Válvula de sobrecarga.
Perfil bajo en la base: 80mm.
4 ruedas de nilón de altura.
4 posiciones de carga  1 : 250 Kg / 2 : 500 kg / 3 : 750 Kg / 4 : 1T.

Dimensiones : 1520 X 1030 X 1450 mm.

KIT DE ELEVACION 1
Compuesto de las référencias : 
CR-30-C: gato sobre ruedas 3T 
CHAN-3C: caballetes 3T

3 buenas razones para pedir este pack. 
Productividad: elevación y bloqueo en 3 segundos. 
Seguridad: totalmente seguro por una válvula y clavija de protección. 
Confort: ultra compacto y ligero.

KIT DE ELEVACION 2
Compuesto de las referencias:
CR-30-C: gato sobre ruedas 3T (descripción página anterior)
CHAN-3C: caballetes 3T (descripción página anterior)
HF-5B: Gato de foso 500kg (descripción página anterior)
CG-10B: gura movible plegable 1T (descripción página anterior)
Productividad: concepción robusta de acero para un uso 
profesional intensivo. Seguridad: conforme a las normas 
y directivas maquinas en vigor. Confort: ligero y manejable.

ELEVACIÓN
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ENROLLADORES
Manguera de PU de 10 a 20 metros
Para aire y agua

ENROLLADORES ELÉCTRICOS
15 metros

1,5 mm2 H05VV-F HP - 2,5 mm2 H07RN-F

ENROLLADORES 
ELÉCTRICOS
3x1,5 mm2 
Vynil Breflex

25 METROS

50 METROS

ENROLLADORES
Manguera de poliuretano (PU) 8x12 mm de 30 metros sobre
plato giratorio. Conviene para aire y agua.

TUBOS DE ESPIRAL FLEXIBLE
Manguera de poliuretano (PU) 8x12 de 7,5 metros - RA8633.
Manguera de poliuretano (PU) 8x12 de 12,5 metros - RA8634.
Con racor de 360°.

7,5 METROS

12,5 METROS

 RÉF. PRECIO

ENROLLADORES
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ENROLLADOR DE 15 METROS
Mangueras de polímero híbrido 
de 10 x15 mm de 15 metros. 
El enrollador está equipado de una 
manguera de caucho de alta calidad, 
que puede utilizarse para aire y agua. 
Equipado de una freno de bola con 
dispositivo de bloqueado, que permite 
tirar de la manguera a la longitud 
deseada, donde la manguera se bloquea. 
Para el almacenamiento, la manguera 
se enrolla de manera ordenada mediante 
una guía, lo cual evita dañar la manguera, 
garantizando su longevidad.

ENROLLADOR PARA GRASA Y ACEITE (HIDRÁULICO)

ENROLLADORES 20 METROS
Entrada de aire: 3/8’’

ENROLLADOR DE AGUA / ACEITE A MEDIANA PRESIÓN

ENROLLADOR DE AIRE / AGUA A BAJA PRESIÓN

 REF.
ENTRADA/ 

SALIDA

BSPT

PRESION

BAR 

TEMPERA-
TURA

CELCIUS
MATERIA

CAPACIDAD

I.D
PRECIO

3/8’’ 20 -20°C~+60°C Polymère 
hybride 3/8’’ 20

 REF.
ENTRADA/ 

SALIDA

BSPT

PRESION

BAR 

TEMPERA-
TURA

CELCIUS
MATERIA

CAPACIDAD

I.D
PRECIO

3/8’’ 180 -40°C~+99°C SAE R1 3/8’’ 20

 REF.
ENTRADA/ 

SALIDA

BSPT

PRESION

BAR 

TEMPERA-
TURA

CELCIUS
MATERIA

CAPACIDAD

I.D
PRECIO

3/8’’ 330 -40°C~+99°C SAE R2 3/8’’ 20

SOPORTE DE MONTAJE DE MOTORES
MÁX. 450 KG

Dimensiones: 933 x 780 x 898 mm 
Altura de trabajo: 880 mm 
Peso: 21 kg

TANQUE DE LIMPIEZA 
220 V 75 LITROS
Permite el lavado rápido de pequeñas 
piezas mecánicas. 
El líquido de lavado es aspirado por 
el sistema eléctrico. 
Pincel incluido

ENROLLADORES



RA8658N

RAMG1000

RAMG8001
RA8659N

150 x 30 MM

3/8''

RAMG2000
240 x 140 x 42 MM

1/4''

RAMG3000
360 x 160 x 42 MM

1/2''

RAMG6001 RAMG6002

RAMG6003

RAMG6090

RA8640N38RA8640N14RA8640N12

RA8640

RA8625
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186 x 57 x 75 MM

RQN9070
248 x 79 x 96 MM

RASG1000-1

RASG1000-12

RASG1000-14

RASG1000-38
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GAMA COMPLETA 
SEPARADA DISPONIBLE

FILTRO REGULADOR 
LUBRICADOR

SOPORTE MAGNÉTICO DE
1/2” LLAVE DE IMPACTO
Versión con 4 imanes para una mayor estabilidad.

ACEITES
Viscosidad 32, 1 litro

PLATOS MAGNÉTICOS

ACEITE
NEUMÁTICO
para la protección de 
sus valiosas herramientas 
neumáticas.

ACEITE 
HIDRÁULICO 
ANTI DESGASTE

IMANES TELESCÓPICOS
RAMG6001: 180x880x17 mm/máx. 2,0 kg 
RAMG6002: 180x760x19 mm/máx. 4,3 kg

ESPEJO TELESCÓPICO
220 x 925 x 32 mm

IMÁN
50 x 56 mm/ máx. 2.0 kg

RACOR GIRATORIO 360° REGULADOR DE AIRE
DE 1/4’’

MINI ENGRASADOR DE 1/4’’

SOPORTES DE ALUMINIO
PARA MANGUERA

 REF. Designación Capacidad Entrada 
máx. Salida Filtro PRECIO

Para 1’’ 8.000 l/min 14 bar 0-12 bar 10 micrones

Para 1/2’’ 5.000 l/min 14 bar 0-12 bar 10 micrones

Para 1/4’’ 1.800 l/min 14 bar 0-12 bar 10 micrones

Para 3/8’’ 5.000 l/min 14 bar 0-12 bar 10 micrones

TRATAMIENTO DEL AIRE Y ACCESORIOS
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MANGUERAS DE AIRE COMPRIMIDO
Manguera de aire de poliuretano (TPU) de 8x12 mm.
Entrada de aire: 1/4’’.
Presión de servicio máx.: 300 PSI

GARANTÍA 3 AÑOS

•  ALTA DURACIÓN - Los restrictores de curvatura reducen los pliegues y 
ayudan a prolongar la vida útil de la manguera de aire.

•  LIGERA - Poli reforzada. El material en uretano (PU) vuelve a la manguera 
de aire durable y fiable. La manguera resiste a la abrasión y es igualmente 
ligera.

• PRODUCTO DE ALTA CALIDAD - Con un tratamiento de superficie brillante.
•  ENROLLAMIENTO SIN ESFUERZO - el material de la manguera no tiene 

memoria. Por consiguiente, puede desenrollarse y enrollarse sin esfuerzo. 
•  RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE - Material ecológico, no tóxico e inodoro.
• APLICACIONES - Diseñada para las aplicaciones de aire comprimido.
• GAMA DE TEMPERATURAS -40 ° C à 65 ° C / -40 ° F à 150 ° F.

15 METROS

23 METROS

30 METROS

MANGUERAS DE AIRE COMPRIMIDO
Manguera de aire comprimido de polímero híbrido de 9,5x15 mm.
Entrada de aire: 3/8’’.
Presión de servicio máx.: 300 PSI.

GARANTÍA 3 AÑOS

•  EXTREMADAMENTE FLEXIBLE - flexibilidad en todas las 
condiciones meteorológicas (-40 ° C a 80 ° C).

•  ALTA DURACIÓN - Pruebas minuciosas de ruptura y 
acoplamiento de la manguera.

•  REVESTIMIENTO PERFECTO - El revestimiento de la man-
guera es de alta calidad, para obtener la máxima protección.

15 METROS

23 METROS

30 METROS

TRATAMIENTO DEL AIRE Y ACCESORIOS
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BOMBA DE ACEITE
NEUMÁTICA 
24 litros
Altura 780 mm. 
Longitud de la manguera 
1,56 metros.

NEBULIZADOR 
24 litros
395 x 330 x 790 mm.
Atención: nunca debe utilizarse líquidos 
inflamables o corrosivos.

RECUPERADOR 65 litros
Altura 1150-1730 mm.
Peso 27,5 KG.

RECUPERADOR 50 litros
470 x 400 x 1030 mm.
Atención: nunca debe utilizarse líquidos inflamables 
o corrosivos.

ASPIRADOR - 
RECUPERADOR 65 litros
Altura 1150-1730 mm.
Peso 27,5 KG.

ASPIRADOR
DE ACEITE 
24 litros
Peso 16 KG

BOMBA MANUAL 
16 litros
300 x 330 x 530 mm

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN DE ACEITE

5 litros
Modelo de plástico para 
la recolección de aceite y 
anticongelante.

7,6 litros
Modelo de plástico 
con rejilla metálica.

PARA ACEITE

PARA GRASA

17 litros
Modelo de plástico  
con rejilla metálica.

8 litros
Modelo de plástico para 
la recolección de aceite y 
anticongelante.

30 litros
Modelo de plástico con 4 ruedas, 
para la recolección de aceite y 
anticongelante.

200 litros
Depósito de plástico
1330 x 680 x 410 mm.

CILINDRO ESCURRIDOR
Con soporte parez, no incluye deposito. 
430 x 400 x 140. 
Peso de 9kg

NEBULIZADORES Y ASPIRADORES
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PURGADOR DE FRENO 
4 BARES DE BOMBA 
ELÉCTRICA DE 220V
Cambio rápido del líquido de frenos. Uso fácil, sin asistencia. 
Adecuado para todos los sistemas ABS-EDS-ESP-SBC 
y los embragues hidráulicos.

PURGADOR DE FRENO 
ELÉCTRICO
Cambio rápido del líquido de frenos. 
Uso fácil, sin asistencia. 
Adecuado para todos los sistemas 
ABS-EDS-ESP-SBC y los embragues hidráulicos.

JUEGO DE 10 TAPONES DE CONEXIÓN
Diseñado para una utilización con RQN4048, RQN4075, RQN4076, QN4010, 
RQN4020, incluidos adaptadores europeos, vehículos diversos, bmw, audi, 
nissan, toyota, mazda y honda.
Este nuevo kit contiene los adaptadores específicos por fabricante. 
Suministrado en una caja preformada. 
Se incluye una jeringa de llenado y vaciado.

PURGADOR DE FRENOS
NEUMÁTICO
con 5 adaptadores, adaptador universal RQNA4025N 
y 2 bidones. Presión máx. 6 BAR. DOT3, DOT4, DOT5.1 
capacidad del tanque 5 litros.

KIT DE PURGA DE 
FRENOS PARA MOTOS
Capacidad 1 litro 
Longitud de la manguera 1 metro.

KIT PURGA DE FRENOS 
Capacidad 1 litro 
Longitud de la manguera 
1 metro.

EVACUADOR DE FLUIDOS
Adecuado para líquidos de transmisión, freno, enfriamiento, 
aceite de motor y caja de velocidades.

MANUAL
NEUMÁTICO 
O MANUAL

L X A X P: 830 x 330 x 400 mm. 
Tanque: 10 litros. 
Conexión de agua: 230V / 
50-60Hz / 120W. 
Temperatura de trabajo: 0°C 
a +45°C. Longitud del cable 
de red: 5M. 
Longitud de la manguera 
de llenado: 3,5 M 
Flujo pulsante. Probado y 
certificado para un funciona-
miento totalmente seguro.
La opción de la tranquilidad 
absoluta.

ENCHUFE DE 
CONEXIÓN 
UNIVERSAL

PURGADOR DE FRENO
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CONFORT :
Transferencia de fluidos 
en pocos minutos.

MEDIO AMBIENTE :
Sin contaminación del 
suelo en el taller.

PREVENCIÓN 
DE TME :
Mejora de la postura de trabajo.

INNOVACIÓN :
Función "BOOST" para cambios 
de refrigeración exprés.

HECHO 
EN FRANCIA

VIDA ÚTIL :
10 años: diseño y 

fabricación francesas.

AUTONOMÍA : 
Posibilidad de hacer tareas 

exrta durante el procedimiento, 
dispositivo autonomo.

AHORRO DE TIEMPO :
Tiempo máximo de purga

20 minutos.

BUENAS 
RAZONES
PARA INVERTIR EN 
ESTA MÁQUINA  

1   COMPATIBLE CON TODOS LOS 
TIPOS DE VEHÍCULOS, INCLUIDOS 
LOS HÍBRIDOS Y LOS ELÉCTRICOS.

2  AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: 
5 OPERACIONES EN UNA SOLA 
HERRAMIENTA: NO HAY ACUMULACIÓN 
DE HERRAMIENTAS.

3  ROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
Y EL OPERADOR

PURGADOR DE CIRCUITO 
DE REFRIGERACIÓN

REFRACTÓMETRO DIGITAL
El Refractómetro Digital Automotriz está diseñado 
para medir con precisión la pureza del líquido de la batería, 
lavaparabrisas, anticongelante y AdBlue® midiendo el índice 
de refracción de la luz que pasa a través de la mezcla y 
digitalmente dispayed en color LCD TFT.
Es adecuado para mezclas de anticongelantes sintéticos 
incluyendo OAT (Tecnología de Ácido Orgánico) de larga duración, 
G13 y contenido acuoso/urea de AdBlue®. 
Es una herramienta de gran precisión en las reparaciones 
de vehículos modernos.

XDRAINER®
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COMPRESOR DE MUELLES DE SUSPENSIÓN 
2,5T + ACCESORIOS
Compresor neumático universal para suspensiones.
Puesta en marcha con el pie con pedal de mando neumático.
Doble puerta tubular de protección del operador. Equipado de un ruptor de alimentación de aire
en la abertura de la rejilla. Soporte de copelas con doble posicionamiento para aumentar la carrera de trabajo.
Mayor seguridad en la apertura de la rejilla gracias al nuevo sistema de muelles.
Válvula de seguridad para parar la máquina cuando se abre la rejilla. Anillo de protección.
Este compresor de muelles se suministra con 2 copelas Ø 78-130 mm / 105 - 182 mm. 

Realce integrado en el armazón para trabajar sin lesionarse la espalda. Todos los demás accesorios son 
opcionales y pueden montarse sobre esta versión, tales como tornillo de banco para pata telescópica y copelas 
complementarias. Ideal para reemplazar todos los tipos de amortiguadores presentes en el mercado.

REGLAFAROS
Aparato conforme a las directivas de reglamentación para las 
normas requeridas para el ajuste de faros, incluido el tuv alemán 
implementado para el ajuste de la luminosidad.
Conviene igualmente para camiones. Adaptados a todas las fuentes 
luminosas: HALÓGENA, XÉNON, BI-XÉNON, LED y BI-LED 

RIELES LUMINOSOS EN “V” 
(el suelo debe estar 

perfectamente nivelado)

RIELES REFORZADOS 
ajustables para obtener la planei-
dad perfecta de la zona de prueba.

OPCIONES

ACCESORIOS INCLUIDOS

EQUIPOS DE GARAJE Y DE TALLER

REGULADOR DE FAROS 
DOBLE LASER
Adecuado para comprobar y ajustar cualquier 
tipo de faro, incluidos los de xenón, led o matrix.
Adecuado para vehículos ligeros y comerciales, 
así como para camiones.
Se conecta a ordenadores PC mediante USB, 
Bluetooth y Wifi. Se conecta a cualquier impresora 
mediante USB, Bluetooth o Wifi.
Mira de alineación láser + puntero láser central 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo 
delante del vehículo. El mástil giratorio permite 
una rotación de 360º del faro sobre el eje de la barra.
 
Sistema de regulación de altura con sistema 
de bloqueo. Alimentación: baterías de iones de 
litio con entrada para cargador de baterías externo 
de 230 V CA. Manejo cómodo gracias a la posición 
de las ruedas. Robusta base antivuelco. 
Se suministra con manuales de instalación, 
funcionamiento y calibración.
 
Cámara CMOS de 1,3 megapíxeles de alta calidad. 
Todo el software está diseñado para ser muy 
fácil de usar (con menús guiados).
Resolución de la medición: 0,1%.
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CAMILLA MOVIL DE TALLER
Dimensiones 930 x 440 x 100 mm,
Capacidad 90 kg.

CAMILLA MOVIL DE TALLER
7 ruedas giratorias y 1 cojín inclinable en 3 posiciones.
Dimensiones 1.190 x 455 x 150 mm.
Capacidad 90 kg.

SILLA DE TRABAJO
Altura mín. 450 mm
Altura máx. 560 mm
Asiento ø 360 mm
Capacidad máx. 115 kg
Zona de almacenamiento magnético 
para tornillo, etc.

SILLA DE TRABAJO
Altura mín. 435 mm
Altura máx. 555 mm
Asiento ø 380 mm
Capacidad máx. 90 kg

TOPES DE CAUCHO
Dimensiones: 129 x 78 x 60 mm.
Peso 0,5 kg. 2 piezas.

RAMPAS DE ELEVACIÓN 
DE ACERO
Dimensiones: 200 x 200 x 800 mm.
Capacidad 2000 kg, 2 piezas.

RAMPAS DE ELEVACIÓN 
DE PLÁSTICO
Dimensiones 900 x 330 x 220 mm.
2 piezas, Peso por pieza 4 kg.
Capacidad de 2500 kg.

VIGA DE SOPORTE DE MOTOR
Capacidad máx. 500 kg
Peso: 16 kg

ELEVADOR DE MOTOR
Capacidad máx. 500 kg

EQUIPOS DE GARAJE Y DE TALLER
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ESTACION DE INFLADO CON 
DEPOSITIO DE 15 LITROS
Bar 0-8.
Peso de 8,9kg.

RQNA2000
SISTEMA DE 
LLENADO

OPCIONES:

RQNA2020
SOPORTE 
MURAL

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA 
ESTACIONES DE COMBUSTIBLE 
Y GARAJES. BOMBA NEUMÁTICA 
Y TANQUE DE AIRE. ¡LA PUNTA DE 
LLENADO VUELVE AL HINCHADOR 
EXTREMADAMENTE FLEXIBLE Y PUEDE 
UTILIZARSE EN TODO LUGAR! RQNA2030

SOPORTE 
EN EL SUELO

INFLADOR CON MANOMETRO 
CALIBRADO CON DOBLE 
ESCALA DE LECTURA
0-10 bar / 0-140 PSI

INFLADOR CON 
MANOMETRO CALIBRADO
Longitud de la manguera 
1 metro - 0-10 bar.

INFLADOR CON CALIBRO 
DIGITAL CALIBRADO
IDEAL POUR TPMS 
PRECISO 2 DECIMALES
0-10 bar. 
Opción entre BAR, PSI, 
KG o KPA. 
Manguera de 1 metro

INFLADOR CON 
MANOMETRO CALIBRADO
Longitud de la manguera 
1.5 metro - 0.7-11 bar.

PISTOLA VENTURI
MULTIUSOS
Conviene igualmente para
superficies húmedas.

EL PERFECTO DUO
DE LIMPIEZA

PISTOLA DE LIMPIEZA NEUMÁTICA
La pistola crea un remolino de aire constituido de producto de limpieza en forma de micro 
gotas y barre todo a su paso. Ideal para la limpieza del interior de vehículos, tableros de 
instrumentos, conductos de ventilación, protectores de asiento, guanteras, palanca de 
cambios, tanques de combustible, placas de matrícula, pedal, asientos, alfombras y tapices.
Utilizable con limpiadores clásicos o específicos, como desengrasantes o antiolores.

GARANTÍA

AÑOS

HINCHADOR CALIBRADO
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SOPLADOR CORTO, 
VARILLA LARGA INCLUIDA
Aluminio 
Longitud de varilla 160 mm.

SOPLADOR  
EXTRA LARGO
Longitud 1000 mm.

EXTRA LARGO

SOPLADOR PARA 
CAMIONES
Longitud de la manguera 4 metros.
Ideal para camiones y vehículos pesados.

SOPLADOR LARGO
Soplador de aluminio. 
Longitud: 300 mm

SOPLADOR CORTO
Soplador de aluminio. 
Longitud: 130 mm

SOPLADOR
Ergonómico de alta calidad, entrada de aire de 1/4’’, 
uso industrial.

Cuerpo de material compuesto. Empuñadura de caudal 
de aire preciso = Confort de uso óptimo.
Reduce en un 90% el frío en la empuñadura.
Varilla inclinada a 30° para mayor precisión.

SOPLADOR 
Equipado de una punta de caucho. 
Disponible para racor EURO u ORION.

PISTOLA DE GRANALLADO
Capacidad 1 litro - Peso 1 kg
Contiene: RC188N + 4 puntas
+ RA188 (700 gr abrasivo de granallado)

SOPLADORES
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¡CON 7 
ACCESORIOS!

CON 5 ACCESORIOS 
EN BLISTER

SOPLADOR 
RODAC ha reunido para usted dos conjuntos de sopladores. El RC055SET 5 en 1 en un embalaje de blister práctico. 
Ideal para talleres, garajes, entornos industriales o simplemente para la casa.
Puede utilizarse para retirar el polvo o la suciedad y para secar las superficies mojadas o húmedas. 
Por ejemplo, en los lugares de difícil acceso, el interior de vehículos, compartimento de motores, etc.
Herramienta práctica y eficaz para aligerar su trabajo y crear un entorno de trabajo limpio.
Las fijaciones intercambiables, ajustables en 6 posiciones, permiten igualmente soplar zonas de difícil acceso.
Entrada de aire, BSP 1/4’’. Presión de servicio máx. 15,4.
Consumo de aire, 215 l/min.

JUEGO DE SOPLADOR
RODAC ha reunido para usted dos conjuntos de sopladores. El RC057SET es un 
7 en 1, en una caja de almacenamiento ingeniosa. Ideal para talleres, garajes, 
entornos industriales o simplemente para la casa.
Puede utilizarse para retirar el polvo o la suciedad y para secar las superficies 
mojadas o húmedas. Por ejemplo, en los lugares de difícil acceso, el interior de 
vehículos, compartimento de motores, etc.

Herramienta práctica y eficaz para 
aligerar su trabajo y crear un entorno 
de trabajo limpio.
Las fijaciones intercambiables, 
ajustables en 6 posiciones, permiten 
igualmente soplar zonas de difícil 
acceso.

Entrada de aire, BSP 1/4’’
Presión de servicio máx. 15,4 BAR
Consumo de aire, 215 l/m                                               

1. Tobera de acero de 6 mm, 320 mm. 
2.  Tobera de plástico de 100 mm, ideal para superficies de espejos y coches eléctricos, 

no conductora.
3. Tobera turbo, caudal de aire multiplicado por 3, para una amplia variedad de limpiezas. 
4. Punta de ventilador de 42 mm (1-1/4''), ideal para soplar el polvo y el agua. 
5. Tobera de ventilación de seguridad de bajo ruido, de gama alta. 
6. Tobera de caucho de 16 mm, para las zonas de estanqueidad (a fijar sobre la tobera de acero). 
7. Punta de venteo de seguridad, bajo ruido, de alta gama (se fija a la tobera de acero).

1. Tobera de acero de 6 mm, longitud 100 mm. 
2. Tobera de acero de 6 mm, longitud 160 mm. 
3. Tobera de acero de 6 mm, longitud 320 mm. 
4.  Tobera de plástico de 100 mm, ideal para superficies de espejos 

y coches eléctricos, no conductora.
5.  Tobera turbo, caudal de aire multiplicado por 3, 

para una amplia variedad de limpiezas.

SOPLADORES
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LÁMPARA DE INSPECCIÓN CAPÓ MOTOR 
1 nivel de control de luminosidad de los 30 Leds. 
Dotada de un gancho de suspensión. 
Casco resistente a los choques ,
a la corrosión. Recambio rápido en 2:30 h. 
Material: soporte de aluminio. 
Recargable 230V. Autonomía de 1:30 h a 5 h .
Lámpara en soporte orientable. 
Difusión 120°, luz natural. Tipo Li-ion 3,7 V 2600 mAh.  
Tiempo de carga: 4 horas.

LÁMPARA DE INSPECCIÓN + SOPORTE 
EXTENSIBLE PARA CAPÓ DE MOTOR Y OTROS...

LÁMPARA DE MANO
INDUSTRIAL
Con estación de carga
Muy alta calidad. Ajustable.
100% impermeable arena y agua.
Difusión 120°.
Lámpara Lateral 50-500 lúmenes.
Lámpara frontal 300 lúmenes.
Gancho de suspensión e imán.

LÁMPARA PORTÁTIL DE LEDS
RECARGABLE DE INTENSIDAD
VARIABLE
• 12 LEDS 0-400 lúmenes,
• 1 LED 70 lúmenes,
• Gancho imantado en la parte trasera

400 LÚMENES 
INTENSIDAD 
VARIABLE

IMÁN

IM
ÁN

IMÁN

LÁMPARA EXTENSIBLE PARA
CAPÓ Y SEÑALIZACIÓN
• Material: ABS.
• 40 SMD-leds.
• 2 intensidades: fuerte y baja.
• Recargable 12v y 230v.
• Autonomía 1h30-4h.
• Función flash parpadeante.
• 1400 lúmenes.

MINI LÁMPARA DE BOLSILLO
EXTENSIBLE Y MAGNÉTICA
Aluminio.
Cabeza magnética fuerza 800gr.
Pilas 1XAA no proporcionadas.
Impermeable.

IMÁN

ESPEJO DE INSPECCIÓN 
EXTENSIBLE CON LED
Dimensión del espejo 50x80 mm.
2 pilas cr1632 incluidas, extensible a 89 cm con 2 leds.

LÁMPARA DE LED
RECARGABLE
CON 15-LEDS
2 intensidades de iluminación: 
- 100% Posición 1: 600 Lumen 
- 50% Posición 2: 300 Lumen 
Ideal para los espacios confinados. 
Gancho integrado sobre la cúspide de la lámpara 
portátil. Base magnética. 230V por USB. 
Batería ión Li. Autonomía mín.: 4H. 
Autonomía máx.: 7H LEDs Indicadores 
de carga: 1er indicador rojo: 0-35%, 
2do indicador verde: 36-70%, 3er indicador 
verde: 71-95% 4to indicador verde: 96-100% 
Peso: 0,21 Kg. Dimensiones: 22 x 25 x 340 mm

LÁMPARAS



2023

RALABOX

RALA860

RALA103

NEW

NE
W

43

FRONT-7

SHI: +34 948 321 616 - NL: +31 (0)46 458 2299 - BE/LUX: +32 (0)2 331 34 34 - D: +49 (0) 3222 168 13 10

KIT DE LÁMPARAS 
RECARGABLES
3 cabezas de lámpara intercambiables.
Gancho de suspensión e imán abajo. Rotación 360° + 90°.
Batería IP44: 18650 tipo Li-ion 3,7 V 2600 mAh.
Tiempo de carga: 4 horas.

LÁMPARA DE 
BOLSILLO DISEÑO FINO LÁMPARA DE 

INSPECCIÓN

LÁMPARA DE INSPECCIÓN LED
Giratoria a 180°- Diseño ultrafino.
Gancho de suspensión e imán en el fondo.
LED: 3W COB. Rendimiento luminoso: 300/100
lúmenes. Batería: Li-ion de tipo 18650, 3,7 V,
2200 mAh. Horas de combustión:
3 horas con 300 lúmenes.
6 horas con 100 lúmenes.
Tiempo de carga: 4 horas. IP20.

¡3 POSICIONES 
POSIBLES! 

50%, 100%, OFF.

LÁMPARA DE MANO 
INALÁMBRICA 400 LÚMENES
Lámpara dotada de un revestimiento
de aluminio.
Resistente a los golpes.
Resistente al agua.
Agarre fácil.

LÁMPARA FRONTAL
80 LÚMENES

SOPORTE 
MAGNÉTICO

IMÁN

INCLUYE :

¡MONTE EL ACCESORIO DESEADO!
•  DISEÑO FINO:  la luz tiene tres métodos de encendido. Pulse una vez el interruptor 

marcha/parada para pasar al siguiente modo. 100%, ahorro de energía, parada.
•  LÁMPARA DE BOLSILLO: la luz tiene tres modos de encendido. Pulse una vez el interruptor 

marcha/parada para pasar a la siguiente posición. 100%, ahorro de energía, parada.
•  LÁMPARA DE INSPECCIÓN: la lámpara tiene dos modos de encendido. Pulse una vez el interruptor 

marcha/parada para pasar al siguiente modo. 
100%, ahorro de energia

LÁMPARA FRONTAL DE LED CON SENSOR
DE MOVIMIENTOS

Flujos luminosos potentes. Cabeza orientable. 
Boton on/off en la parte superior de la lampara. 
Bateria: lithium-ion : Recargable sobre sector o USB.
3 MODOS :  
- 165 lumens con un tiempo de 4h15 de autonomia.
- 75 lumens con un tiempo de 8h30 de autonomia.
- 35 lumens con un tiempo de 18 horas de autonomia.

SENSORES DE MOVIM
IENTOS

LÁMPARAS
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Puerto de salida 
12V DC

Puertos de salida USB

Ajuste de la tensión
Botón Override 
Únicamente para batería de 12 voltios.

Botón de alimentación

Lámpara de trabajo 
de LED

Pinza de batería pos.+ Pinza de batería neg.-

     BUENAS
     RAZONES
PARA ESCOGER  este boostereste booster

  ARRANQUE MÁS ENÉRGICO

  MÁS CICLOS DE CARGA / DESCARGA

 PESO: 3 VECES MÁS LIGERO QUE UN BOOSTER DE PLOMO

  DESCARGA HASTA 5V Y REANUDACIÓN AL 100%
  DURACIÓN DE ALMACENAMIENTO: 
120 DÍAS SIN RECARGAR

BOOSTER
DE ARRANQUE 12V
Voltaje 12V, 1150 A - 3500 A (arranque-punta). 
Pinza: 25mm²-cobre. 
Peso: 11,5 kg.

BOOSTER DE
ARRANQUE 12/24V
1150/2300 A-3500/7000 A (arranque-punta). 
Pinza 50mm² - cobre. 
Peso de 21 kg.

MINI BOOSTER 12V MULTI FUNCIÓN
•  Vehículo de 12V y diesel - salida: 5V/1A / teléfono móvil.
• 5V/2A tableta o aparato digital.
• 18000 mah accu 12V 10A aparato eléctrico.
• Lámpara led con función sos 19V /3,5A laptop 12V booster.
• Entrada: 12V 10A aparato eléctrico.
• Peso 610 gramos - l x p x h: 224x87x29 mm.

BOOSTER DE LITIO MULTIFUNCION 1200A -12V-24V
• Litio-Ion (LFP) • Arrancador de emergencia para vehículos de 12 V y 24 V • Permite hacer funcionar 
o recargar aparatos compatibles USB • Para alimentar productos de 12 V de automóviles o 12 V electrónicos, 
como hinchadores, neveras eléctricas, dispositivos de copia de seguridad de memoria OBD II, etc. 
• El kit incluye un cable USB de varias clavijas y un cargador de red. Luz LED parpadeante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 292 x 233 x 79 mm / Peso: 2 680 g.
• Corriente de carga: 12 V, 600 A; 24 V, 300 A.
• Corriente de pico: 12 V, 1200 A; 24 V, 600 A.
• Batería de fosfato de hierro con litio: 35 000 mAh.
• Potencia de salida 12 VCC: 10 A.
• Salida USB: 5 VCC, 1 x 2 A y 1 x 1 A.
• Luz LED parpadeante: 3 W/ 250 lúmenes.
•  Duración de una carga completa de la batería: 

7 horas, aproximadamente.
• Vida útil >2 000 ciclos.

SE SUMINISTRA CON UN ADAPTADOR DE 
CARGA PARA TABLETA, TELÉFONO, ETC.

¡ADAPTADO PARA TODO TIPO DE TRANSPORTE!

SE SUMINISTRA CON UN ADAPTADOR DE CARGA PARA TABLETA, TELÉFONO, ETC.

BOOSTER
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>  2000 amperios en arranque 
9000 amperios en «Peak».

>  Gestión electrónica segura: 
anti-inversión de polaridad, anti-peak, 
función de forzamiento.

> Insensible a las temperaturas altas.

>  Gran facilidad de manejo y accesibilidad con cables 
totalmente de cobre de 
35 mm² a lo largo de 140 cm. Pinzas de puntas 
curvas totalmente aisladas.

>  Peso pluma: 8,5 kg, 50 % más ligero 
que un booster tradicional.

>  Dimensiones: Longitud: 41 cm / 
Ancho: 23 cm / Profundidad: 20 cm.

500 Farad - 12 V

ARRANCA TODOS LOS VEHÍCULOS 
EQUIPADOS CON UNA BATERÍA DE 12 V.

ARRANCA UN NÚMERO 
INFINITO DE VEHÍCULOS: 
1 000 000 ciclos. 
Garantía de 5 años

APROBACIONES TÉCNICAS

INSENSIBLE A LAS 
TEMPERATURAS ALTAS 

-20°C A +40°C

FIABILIDAD : 
Sensor de temperatura
integrado en las pinzas
que permite mejorar
la precisión de los
resultados.
Hecho en SAM.

INNOVACIÓN : 
Probador de batería y de 

circuito de carga integrado. 
Adecuado para todo tipo de 

baterías, incluidas las
Start&Stop de hasta 12 V.

AUTONOMÍA : 
Sin conexión a la red  

eléctrica/Recarga automática 
en 30 segundos.

NUEVO ARRANCADOR DE BATERÍAS

KAP'SAM®
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COMPROBADOR DE PRESIÓN 
UNIVERSAL SOBRE TABLET
El diagnóstico automóvil demanda medidas cada vez más precisas, conexiones perfectas  
y la posibilidad de guardar los datos o imprimirlos. 

Las medidas de presión se hacían gracias a diferentes manómetros analógicos, 
cada uno con  su propia aplicación. Los más conocidos son los compresímetros de combustible, 
comprobador de presión de aceite, y de depresión. 

Hoy, otras presiones son importantes de comprobar como las alta presiones de inyección de gasolina 
y diésel, las presiones de circuitos de refrigeración o de AD Blue. 

Este comprobador universal permite remplazar todos los comprobadores analógicos por uno digital 
garantizando una gran precisión de medida y de adaptadores idénticos a los  del fabricante, via  tablet. 

IDEAL PARA :  
Toma de compresiones gasolina y diesel 
Presión de aceite 
Presión turbo 
Presión de climatización 
Presión de AD Blue 
Presión del common rail 
Baja presión del combustible

Tablet táctil resistente  7” Color TFT 
Batería: LiPo 3,7V / 2000mA 
Entrada USB para  recargar la tablet con señal led de carga 
Conexión del portátil via USB 
Funda de protección

ACCESORIOS: 
Sensor 300Bars 
Sensor -1 > 3Bars 
Adaptador universal para medir la compresión diésel 
Adaptador universal para medir la compresión gasolina 
Otros adaptadores para aplicaciones diversas

MEDIDOR DE PRESIÓN UNIVERSAL
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KIT REGULADOR COMMON 
RAIL PARA PROBADOR DE 
PRESIÓN DIGITAL

PROBADOR DE ESTANQUEIDAD 
DE CILINDROS PARA C-375-DCZ

KIT DIESEL DE ALTA PRESIÓN 
PARA PROBADOR DE PRESIÓN 
DIGITAL PARA C-375-DC

12 TAPONES DE OBTURACIÓN 
COMMON RAIL PARA C-375-DCZ

ADAPTADOR DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN PARA C-375-DC

ADAPTADORES DE RIEL 
COMUN DE 90° (6 UDS) 
PARA C-375-DC

ADAPTADORES 
UNIVERSALES (2 UDS)

ADAPTADOR SCHRADER 7/16" 
X20 UNF PARA C-375-DC

ADAPTADORES DE ALTA PRESION 
GASOLINA (5 UNID.) PARA C-375-DC

ADAPTADOR 
MITYVAC 2.0

ADAPTADOR SCHRADER M8X100 
PARA C-375-DC

JUEGO DE ADAPTADORES DE PRESIÓN DE 
ACEITE DEL MOTOR Y DEL TURBO (15 UDS)

MEDIDOR DE PRESIÓN UNIVERSAL
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TRABAJO BAJO TENSIÓN

SEGURIDAD Y PRECISIÓN : Los alicates SAM cumplen en gran medida 
los requisitos y normas de fabricación. Es la garantía de un producto
de Alta calidad. 
ROBUSTEZ : Gracias al proceso de cementación de los dientes 
Los alicates SAM tienen una resistencia muy alta al desgaste y 
una vida más larga.

SOLIDEZ : Todas las herramientas que lo requieran tienen 
un revestimiento de varias capas. Carcasa blanca: aislante, 
irrompible e inamovible, proporciona aislamiento total y final 
de la herramienta. Cascarón naranja: no extraíble y no 
inflamable proporciona comodidad y seguridad de agarre.

AGARRE : Tapón sobredimensionado para evitar cualquier 
riesgo de deslizamiento.

CONJUNTO DE PRECISIÓN PARA 
SOLDADURAS FINAS (CONECTORES, ...)
3 puntas de 1/4” de cambio 
1 punta universal para soldar, 
1 punta de precision para soldaduras finas, 
1 punta para tuberia termocontraible, 
1 cable de carga micro-USB, 
1 soporte de hierro Alambre O 1.0 mm, 
1 esponja de limpieza, 
1 tapa protectora termica y apagado de contacto.

12 HERRAMIENTAS 
Y ACCS 1/2’’ 
1000V

Composición:
X9  vasos aislados 1000V 

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 17 - 19 mm

X1 carraca 1/2 ‘’ aislada 1000V
X2 Extensiones de 125 mm y 250 mm

Llave dinamométrica 
aislada 1000V con trinquete 
fijo. Disparo y rearme automáticos. 
Para las operaciones de apretados controlados en zonas en tensión, 
armarios eléctricos o máquinas en funcionamiento, es obligatorio utilizar herramientas 
aisladas 1000 V. PRECISIÓN : Precisión garantizada a +/- 4 %. Llave numerada 
entregada con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789
y suministrada en una caja. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase A.

17 HERRAMIENTAS 
Y ACCS 3/8’’ 
1000V

Composición:
X9  vasos 3/8’’ aislados 1000V 

6 caras: 8 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm

X1 carraca 3/8’’ aislada 1000V
X2 Extensiones aisladas 1000V 125mm y 250mm
X5  Vasos de destornillador 6 caras aislados de 3/8’’ 1000V

LLAVE DINAMOMETRICA 3/8’’ 
AISLADA 1000V
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TRABAJO BAJO TENSIÓN

PANEL MURAL PARA 
INTERVENCIÓN EN VEHÍCULO 
HÍBRIDO Y ELÉCTRICO

Dimensiones del panel: 100 x 60 cm.
Perforación redonda.
Utilización con ganchos 920C1 a 920C9.
Lote de ganchos incluido con el conjunto
de herramientas.
Carril de fijación mural suministrado 
con el panel.

BUENAS 
RAZONES
PARA PEDIR 
ESTE PANEL

1  VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD  
DE LAS HERRAMIENTAS

2  HERRAMIENTAS CON AISLAMIENTO 
DE 1000 V QUE CUMPLEN CON 
LA NORMA CEI 60900

3   UNIVERSAL : ADECUADO PARA 
TODO TIPO DE VEHÍCULO HÍBRIDO  
O ELÉCTRICO 

KIT DE HERRAMIENTAS DE 1000 VOLTIOS

KIT DE BLOQUEO

KIT DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

KIT DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Vaso corto aislado de 3/8'' hexagonal de 10 mm

Vaso corto aislado de 3/8'' hexagonal de 11 mm

Vaso corto aislado de 3/8'' hexagonal de 12 mm

Vaso corto aislado de 3/8'' hexagonal de 13 mm

Llave con trinquete de 3/8’’ con aislamiento de 1000 voltios multicapas

Alargador de 3/8’’ con aislamiento de 1000 voltios multicapas

Llave abierta de 1 cabeza con aislamiento de 1000 V de 10 mm

Alicate de media caña acodado con aislamiento de 1000 V

Candado de bloqueo "rojo" con cuerpo con dos adhesivos,
arco de diám. 5 mm H.: 43 mm

Pegatina redonda de plástico de diám. 80 mm "aparato bloqueado, 
prohibido maniobrar"

 Bolsa aislante para conector

Comprobador de ausencia de tensión.
Prueba de continuidad visual y sonora. Indicador de rotación
de fase y prueba unipolar de detección de fase.
Entregado con puntas de contacto protegidas.
Normas: IEC-1010 (+ IEC-6010-1, IEC61243-3,
EC610110-031, IEC60529 (IP64) + CAT III 600 V

Sobreguantes T9 Norma EN 388 / EN 420 CE 2111

Guantes de protección aislados T9
Norma EN60903-2003 / CEI 60903-2002
Máscara de protección facial
Norma EN 166-1B N° Nivel: 2-1,2 (EN 170)

Alfombra aislante. Tensión máxima de utilización: 26 500 V AC.
CEI 61111: 2009. Norma CEI 31111 (clase 3 caucho moldeado
de 0,5 x 1 m espesor: 3 mm).

Pértiga de salvamento o de cuerpo Norma CEI 61230

Cadena de 25 metros

Poste de delimitación para zona eléctrica X6

Cartel de seguridad tipo C1 X4
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¡ARME SU PAQUETE!
UN CARRO DE HERRAMIENTAS VACÍO             MÓDULOS A ELEGIR+

Carro de herramientas 
vacío serie 41

DESCUBRA EL CARRO 
DE HERRAMIENTAS

CARRO DE HERRAMIENTAS SOLO

BUENAS
RAZONES
PARA PEDIR ESTE
CARRO DE HERRAMIENTAS

1     CARRO DE GRAN VOLUMEN

2  OPTIMIZACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

3  VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDADDE 
LAS HERRAMIENTAS

CÓMODO
Asa que no 
sobresale.

SEGURO
Parachoques de protección
para absorber los golpes.
Cierre centralizado
mediante llave.

MANEJABLE
2 ruedas fijas, 2 ruedas pivotantes,
de las cuales 1 rueda frenada.
Ruedas de Ø 125 mm para facilitar
los desplazamientos.

SEGURIDAD
Sistema de apertura individual de los
cajones. En cuanto se abre un cajón, el
sistema antivuelco se activa y los demás
cajones se bloquean.

LOS +

5 CAJONES : 
3 módulos por cajón.

Dimensiones de los cajones:
435 x 510 mm.

BANDEJA DE
ACERO INOXIDABLE 

Alta resistencia

Soporte para postes de 
señalización para carro de 

herramientas 41.
6 ubicaciones posibles.

DIMENSIONS:
Altura: 1000 mm. 
Ancho: 834 mm. 

Profundidad: 510 mm.

3

TRABAJO BAJO TENSIÓN
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MÓDULO 3

MÓDULO 3

MÓDULO 2

MÓDULO 2

MÓDULO 4

MÓDULO 4

MÓDULO 1

MÓDULO 1

MÓDULO 4

MÓDULO 1

Conjunto de 25 herramientas aisladas para trabajos con tensión

DESCUBRA TODAS LAS HERRAMIENTAS
Estas herramientas le permitirán trabajar respetando los requisitos de la norma NF C18-550, 
y están perfectamente adaptadas para ser almacenadas en nuestro carro de herramientas 
de 5 cajones de la serie 41.

MODELOS SOLOS

X1  Llave con trinquete de 3/8’’ con 
aislamiento de 1000 V multicapas

X1  Alargador de 3/8’’ de 130 mm con 
aislamiento de 1000 V multicapas

X4  Vaso corto aislado de 3/8’’ 
hexagonal de 10 - 11 - 12 - 13 mm

X1  Llave abierta de 1 cabeza 
aislada de 10 mm

X3  Llave poligonal contra 
acodada de 1 cabeza aislada 
de 10 - 12 - 13 mm

X4  Destornillador de electricista 
con aislamiento de 1000 V - 
n°3 - n°3,5 n°4 - n°5,5

X2  Destornillador Phillips® con 
aislamiento de 1000 V n°1 - n°2

X1  Destornillador de ranura 
aislado de 5,5 x 150

X1  Destornillador Phillips® 
aislado n°2

X1  Alicate acodado a 45° con 
cortacables aislado de 165 mm

X1  Alicate de corte de punta 
aislada de 160 mm

X1  Alicate de corte diagonal 
aislado de 160 mm

X1  Alicate de media caña recto 
aislado de 200 mm

X1  Alicate universal aislado 
de 160 mm

X1  Alicate pelacable aislado 
de 160 mm

X1  Alicate multitoma aislado 
de 160 mm

Conjunto de 13 herramientas de bloqueo y protección temporal
MÓDULO 2

X1  Detector de ausencia de 
tensión (VAT)

X1 Controlador de aislamiento

X1  Pegatina redonda de plástico 
''artefacto bloqueado, 
prohibido maniobrar''.

X1  Candado de bloqueo rojo

X1  Llave especial roja de candado 
CAD-60

X1 Bolsa aislante para conector

X1 Tapete aislante

X1 Juego de 2 pinzas aisladas

X3  Capuchón aislante BT 
long. 60 mm int.10 mm 
long. 100.mm int.15 mm 
long. 120.mm int. 20 mm

X1  Mango aislado con varilla 
flexible y punta magnética

X1 Palanca aislante

Kit de 6 herramientas 
de equipo de 
protección individual 
y colectiva 
(EPI/EPC)

X1 Alfombra aislante

X1  Sobreguantes con manga 
protectora de silicona de talla 10

X1 Guante aislante de látex de talla 10

X1  Guante aislante 3 en 1 
clase 00 talla 10

X1  Máscara de protección para 
intervención eléctrica

X1  Pértiga de salvamento de 
45 kV + gancho y soportes 
murales

MÓDULO 3

Kit de 10 herramientas 
de señalización 
y delimitación

X1 Cadena de protección de 25 metros

X6  Poste de delimitación para 
zona eléctrica

X1  Letrero de información de 
peligro eléctrico

X1  Carrete de cinta de 
seguridad de 8 metros

X1  Cartel de seguridad 
"no cruzar" flexible 

16 herra-
mientas

38 herra-
mientas

54 herra-
mientas

Específica para equipos de
protección individual y temporal,
delimitación, señalización y
salvamento.
Para disponer de todas las herramientas 
y los materiales necesarios, para 
delimitar y asegurar su zona de 
trabajo: equipo de protección 
individual y temporal, delimitación, 
señalización y salvamento.

Específica para herramientas
aisladas y herramientas de bloqueo. 
Para disponer de todas las herramientas 
y materiales necesarios para trabajar 
con total seguridad: herramientas con 
aislamiento de 1000 V para trabajos con 
tensión y herramientas de bloqueo.

54 herramientas diseñadas para
las intervenciones en vehículos
eléctricos e híbridos.
Para disponer de todas las herramientas
y materiales necesarios para trabajar
con total seguridad: herramientas con
aislamiento de 1000 V para trabajos
con tensión, herramientas de bloqueo,
equipos de protección individual y
protección temporal, y herramientas 
de señalización y delimitación.

ELIJA UN
CONJUNTO

CARRO + CONJUNTO

TRABAJO BAJO TENSIÓN



913-CI913-VAT1

CAD-60C
Z-430-KITCAD-60

Z-4...

Z-427

Z-340

Z-435

CP-13PRO

Z-424

Z-425
Z-426
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Detalle del conjunto:

Y EQUIPOS TEMPORALES
BLOQUEO

CONJUNTO DE 
13 HERRAMIENTAS 
DE BLOQUEO Y 
PROTECCIÓN 
TEMPORAL

CONTROLADOR 
DE AISLAMIENTO

DETECTOR DE AUSENCIA 
DE TENSIÓN

Detector de tensión bipolares
de baja tensión VAT Autotest
completo integrado.
Prueba de tensión hasta 690 VAC
(16 2/3-800 Hz)/750 VDC.
Prueba de fase unipolar.
Control del orden de las fases
hasta 400 Hz.
Punta de contacto y
cordón amovibles.
Entregado con cuerdas.
Indicación de tensión peligrosa
mediante indicador luminoso rojo.
Autonomía de 7000 mediciones de 10 s.
Dimensiones: 163 x 64 x 40 mm.
Condiciones de utilización:
de -15°C a +45°C. CAT IV - 600V

Asegura el buen funcionamiento
y la seguridad de los aparatos
e instalaciones.
Informa sobre las fugas de
corriente de un conductor a otro.
Fácil de usar y robusto (a prueba
de golpes) con una gran pantalla
LCD de 22 mm.
Adecuado para redes de baja tensión
(< 1000 V). 2000 puntos, indicación sonora 
y visual cuando la prueba está en curso.
Función de ohmímetro, voltímetro y prueba 
de continuidad.
Medición de tensión de 700 V AC / 1000 V DC.
Prueba de resistencia de 200 Mohmios / 250 V,
200 Mohmios / 500 V, 200 Mohmios / 1000 V.
Tiempo de prueba de 1/4 a 1/2 minuto.
Calidad RoHS, norma IEC6010 CAT III - 1000 V.

MÓDULO 2

Cuerpo de latón macizo, 
pasadores y arcos de 
acero templado. 
Entregado con llave.

PEGATINA DE SEÑALIZACIÓN
REDONDA PARA CANDADO
CAD-60 DE BLOQUEO

KIT DE 2 PINZAS AISLADAS
+ TAPETE AISLANTE

CANDADO
DE BLOQUEO

CAPUCHONES AISLANTES
BAJA TENSIÓN

BOLSA AISLANTE 
PARA CONECTOR

MANGO AISLADO CON 
VARILLA FLEXIBLE Y 
PUNTA MAGNÉTICA

PALANCA AISLANTE

Ref. longitud Ø 
interior

60 mm 10 mm

100 mm 15 mm
120 mm 20 mm

TRABAJO BAJO TENSIÓN
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Z-420

Z-426-A10

2860

2856

Z-421-A...

2364

2861

Z-428

Z-421-A...

2862

2863

CP-6EPI CP-10SIGN

Z-421-A9

Z-421-A10

Z-421-A11

Z-421-A2

Z-421-A3
Z-421-A4
Z-421-A5
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y PROTECCIÓN 
COLECTIVA

SEÑALIZACIÓN Y 
DELIMITACIÓN

ALFOMBRA AISLANTE

GUANTES DE MATERIAL 
COMPUESTO AISLANTES 
ARC-FLASH 3 EN 1

POSTE DE  
DELIMITACIÓN
PARA ZONA 
ELÉCTRICA

MÁSCARA DE PROTECCIÓN 
PARA INTERVENCIÓ 
ELÉCTRICA

SOBREGUANTES DE 
PROTECCIÓN CON MANGA 
PROTECTORA DE SILICONA

CARTEL DE SEGURIDAD «NO CRUZAR» 
FLEXIBLE

CORDÓN DE 25 M DE CADENA DE DELIMITACIÓN
PARA ZONA ELÉCTRICA 

PÉRTIGA DE SALVAMENTO

GUANTES AISLANTES 
DE LÁTEX

LETRERO DE INFORMACIÓN
DE PELIGRO ELÉCTRICO

CARRETE DE CINTA DE SEGURIDAD 
DE 8 M

Para aislar al operador 
de los elementos  
conductores (suelos, paredes).
Caucho moldeado de 3 mm.
Dimensiones: 100 x 60 cm.

3 en 1:
Aislante + protección mecánica
+ arco eléctrico

Protege todo el rostro contra 
los riesgos de proyección 
de líquido y arcos eléctricos 
en las industrias del automóvil, 
química y la agricultura.
3 posiciones de inclinación: 
levantada, media altura, baja. 
Ajuste de la altura mediante la
regulación de la correa central
(12 posiciones). Cinta frontal antitranspirante, 
desmontable para su lavado o reemplazo.
Pantalla de policarbonato incolora.
Tratamiento antivaho y antirrayado.
Desmontaje y montaje por simple encaje
en la carcasa. Cumple con las normas de seguridad.
ISO 9001 - Versión 2000. 

La pértiga de salvamento para puestos eléctricos
está hecha de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Permite rescatar a un operador víctima de un arco
tirando de él por la cintura.
Longitud de la pértiga: 1,5 m

Ref. Tamaño Peso g

9 100

10 120

11 120

Ref. Tamaño Peso g

8 100
9 100
10 120
11 120

MÓDULO 3 MÓDULO 4

TRABAJO BAJO TENSIÓN



CP-ELEC2

CP-14ELEC CP-16ELEC FL-2010N

CP-ELEC1

54 RODAC.COM

JUEGO DE 125 
HERRAMIENTAS 
DE ELECTRICISTA 
EN MALETA TEXTIL

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 125 
ELECTRICISTA EN MALETA TEXTIL

X7 llaves mixtas: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.
X9 llaves macho de cabeza esférica de 1,5 a 10 mm.
X1 medida 5 m.
X1 nivel rectangular 400 mm.
X9 llaves macho Torx® de 1,5 a 10 mm de 8 a 40 mm.
X1 martillo remachador 32 mm.
X1 lámpara

X1 llave inglesa gran apertura 8’’.
X39 casquillos y accesorios 1/4’’
X1 cúter 25 mm + 10 hojas.
X31 conteras de apretado.
X4  destornilladores aislados 1000 V ranurados: 

3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
X1 pinza de pelar aislada 1000 V

X1 pinza de punta
X1 plana aislada 1000 V.
X1 pinza cortante aislada 1000 V. 1 pinza de engastar.
X1 pinza multisujeción aislada 1000V.
X1 herramienta para desenvainar los cables.
X1 multímetro.
X1 caja de herramientas textil 43L.L.

COMPO. ELECTRICISTA 
14 HERAMIENTAS 
SUMINISTRADO EN UN KIT

COMPO. ELECTRICISTA 14 
HERAMIENTAS ENTREGADO EN 
UNA BOLSA DE PIEL

MULTÍMETRO 
DIGITAL

X1 alicate universal aislada 1000 V pulido barnizado
X1 pelacables aislado 1000 V pulido barnizado
X1 alicate de corte diagonal Electricista aislado 1000 V
X1 alicate electrónico de corte especial producción
X1 alicate electrónico boca 1/2’’ recta redonda
X1 alicate de engastar
X1 bolsa de plomero
X1 navaja para electricista pelacables
X5 destornilladores planos para electricista samsoforce 1000 V
X3 destornilladores Phillips® aislados 1000 V

Intensidad
de corriente continua: 400μA/4000μA/40mA/
400mA/4A/10A. Intensidad de corriente alterna:
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A. Tensión de corriente
continua: 400mV/4V/40V/400V/600V. Tensión de corriente
alterna: 400mV/4V/40V/400V/600V. Resistencia: 400O/4kO/
40kO/400kO/4mO/40mO. Continuidad con Buzzer.
Prueba de diodos. Frecuencias: 5Hz - 50MHz.

X2  destornilladores planos electricista aislados 1000V 
3.5X100 y 55X125

X2 destornilladores Pozidriv aislados 1000V PZ1 y PZ2
X2 destornilladores Phillips especial bloque de terminales PH1 y PH2
X1 herramienta para desenvainar
X1 llave universal tipo bolí
X1 alicate de corte mecánico aislado 1000V
X1 alicate de punta recta aislado 1000V
X1 alicate multitomas aislado 1000V
X1 destornillador de prueba
X1 pelacables
X1 bolsa porta-herramientas

TRABAJO BAJO TENSIÓN
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NEW

CP-128ELEC
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ELÉCTRICO 128 HERRAMIENTAS

MALETA 
MANTENIMIENTO

3BUENAS
RAZONES
PARA PEDIR ESTA 
MALETA

1     LO ESENCIAL DE LAS 
HERRAMIENTA AISLADAS DE 
1000V EN UN TROLLEY COMPACTO 
Y RESISTENTE

2  TU TALLER AL ALCANCE 
DE LA MANO

3  128 HERRAMIENTAS ESENCIALES 
PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

MÓDULO N°1 :
X1  Destornillador plano de electricista 2,5 x 50
X2  Destornilladores ranurados para 

electricista 1000V 3,5 x 75, 4 x 100.
X2  Destornillador plano mecánico aislado 

1000V 5,5 x 150, 6,5 x 150.
X3  Destornilladores con aislamiento PH 

1000V n ° 0-1-2
X5  Destornilladores TORX 6 x 50, 7 x 50, 

8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
X1 Tenazas de mecánico.
X1 Rack de 9 llaves Allen.
X3  Destornillador de precisión 

ranura 1.5, 2, 2.5.
X1  destornillador de precisión PH 00.

MÓDULO N°2 :
X1 cutter.
X1 alicates corte diagonal aislados 1000V.
X1 alicate universal aislada 1000V.
X1  alicates de punta semirredonda 

aislados 1000V.
X1 Alicates poliasdor aislados 1000V.
X1 regla flexible 300 mm.
X1 sierra para metales.
X1 trazador doble punta.

MÓDULO N°3 :
X12  llaves combinadas x12: 8 - 9 - 10 - 11- 

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
X1 Llave ajustable .
X1 nivel.
X1 destornillador controlador.
X1 luz stylo, tipo lápiz

MÓDULO N°4 :
X2 prolongadores 1/4 ”50 y 150 mm.
X1 Mango deslizante de 1/4 ”.
X1 1/4 ”cardán.
X1 carraca con mango bimaterial de 1/4 ”.
X1 1/4 ”prolongador de mango bimaterial.
X1 Vaso portapuntas de 1/4 ”.
X2 1/2 ”prolongadores

MÓDULO N°4 (continuación):
X1 Mango deslizante, maneral 1/2 ”.
X1 cardán 1/2’’.
X1 Carraca x1 con mango bimaterial de 1/2 ”.
X1 flexómetro corto 3 m.
X1 Martillo Rivoir SAMSOPLUS®.
X1 Buril de precisión.
X1 cincel de precisión.
X2 botadores.
X1 multímetro aislado 1000V
X1 Portabrocas magnético de 1/4 ”.
X13  Vasos 1/4 ”: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
X13  Vasos 1/2 ”: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

TRABAJO BAJO TENSIÓN



PAN-FRE

PAN-FRE

FET-4C

3511B

3510B

76-MTVL-2

FT-4

2880

2760

3108-2

3100

3100-2

FT-2

FT-1

3103

208-15

3119

3113

FHTN-10X11

FHTN-12X14

23-97

104-H-8X10

104-H-11X13

104-H-12X14

2610-4

2610-5.5

2610-6

3160

FD1-PN

3110-2

P3110-25

P3110-26

3122-10

3122-14

3122-19

3161

FD-J8

208-23CP

3525

56

CPP-FREMM

CPP-242CAR

295-J9M

CP-138PM

295-J10M

CP-37PM

CP-48PM

RODAC.COM

PANELES DE SERVICIOS

PANEL FRENADO : VISUAL REF. DESIGNACIÓN VISUAL REF. DESIGNACIÓN

Panel frenado

Comprobador de líquido de freno

Calibre para tambores 300 mm

Calibre para discos de freno vl

Calibre para tambor de freno

Juego de 4 pinzas manguitos y 
latiguillos de freno

Cepillo metalico

Lima para limpieza de alojamiento 
de plaqueta
Herramienta martillo para tapón 
de cubo

Herramienta para resorte de freno

Gancho tracción muelles freno

Util para soltar anillos muelle zapata

Util para soltar grupillas bosch

Herramienta resorte lateral freno 
de gancho

Alicate tensar cable freno mano

Alicate para abrir mordaza de freno

Herramienta de sujeción de cable de
freno de mano

Llave racor hidráulico 10 x 11

Llave racor hidráulico 12 x 14

Detorgolpe con 23 puntas 5/16

Llave de racor 8x10 mm

Llave de racor 10x11 mm

Llave de racor 12x14 mm

Arrancapasadores de 4mm de largo

Arrancapasadores de 5,5mm de largo

Arrancapasadores de 6mm de largo

Bidon de purga autónomo

Empuja pistón de freno neumático

Kit empuja pistón tornillo a derecha
y a izquierda
Adaptador pistón de freno universal
2 terminales
Adaptador pistón de freno universal
3 terminales

Contera 5 caras en casquillo 1/2''

5 caras 14 mm cuadrado 1/2''

Casquillo 5 caras 19 mm cuadrado 1/2''

Jeringa

Medidor exp. Plaqu. Freno

Alicate tensar muelle de freno

Reloj comparador con soporte
magnético

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL FRENADO

DISPONIBLE EN MÓDULO ESPUMA

COMPOSICION DE 
242 HERRAMIENTAS 
PARA CARROCERIA

COMPUESTO POR 5 MÓDULOS DE ESPUMA  
+ CARRITO AUXILIAR 6 CAJONES :
› SERVI-630NG
›  CP-138PM : Composición tensora
›  CP-37PM : Composición para atornillar
›  CP-48PM : Combinación de tenazas y martillos
›  295-J9M : 9 herramientas de carrocería
›  295-J10M : 10 barras formadoras de carrocería
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PAN-VID1

PAN-VID1

3949C1

3950

3950P

3930

3952

680-7

3953-90

628-41

ST-5-45

ST-5-55

870-5

2215

221-55

J-208

J-215

208-40

3974

208-35

628-EF

SDP-16

SDP-18

208-6

3955-4742

628-27

628-30

628-32

628-36

628-38

3955-106-15

3955-108-18

3955-TOYOT

3955-108

3955-109

3957

628-39

57

CPP-VIDMM

CPP-PS
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PANELES DE SERVICIOS

PANEL VACIADO 1 :
VISUAL REF. DESIGNACIÓN VISUAL REF. DESIGNACIÓNLlave de racor 8x10 mm

Llave de racor 10x11 mm

Llave de racor 12x14 mm

Arrancapasadores de 4mm de largo

Arrancapasadores de 5,5mm de largo

Arrancapasadores de 6mm de largo

Bidon de purga autónomo

Empuja pistón de freno neumático

Kit empuja pistón tornillo a derecha
y a izquierda
Adaptador pistón de freno universal
2 terminales
Adaptador pistón de freno universal
3 terminales

Contera 5 caras en casquillo 1/2''

5 caras 14 mm cuadrado 1/2''

Casquillo 5 caras 19 mm cuadrado 1/2''

Jeringa

Medidor exp. Plaqu. Freno

Alicate tensar muelle de freno

Reloj comparador con soporte
magnético

Panel de vaciado 1
disponible en módulo ancho

Llave fi ltro de aceite 65-105mm
compuesto

Llave fi ltro de aceite autoapriete patas
redondas

Pinza fi ltro de aceite vl

Alicate universal con muescas para
fi ltros de aceite
Llave correa 3/8"-1/2" para fi ltro
de aceite

Jeringuilla de transvase. 1,5 l

Juego de casquillos de vaciado 3/8''

Llave de carter

Vaso destornillador 1/2'' torx® l55-t45

Vaso destornillador 1/2'' torx® l55-t55

Llave de carter

Empuñadura articulada 250 mm
cuadradillo 3/8"

Carraca articulada 3/8''

Prolongador de 3/8'' 75 mm

Prolongador 3/8'' (250 mm)

Alicate abrazaderas clip

Alicate para racor carburante

Alicate con abrazaderas elásticas dos
ángulos de sujeción

Desmonta fi ltro de gasóleo

Vaso cambio aceite VAG XZN® 16 mm

Casquillo de vaciado caja VAG XZN®

perforado de 18mm

Alicate para abrazaderas auto apriete

Campana fi ltro de aceite vw, audi, seat

Llave casquillo 6 caras para fi ltro de
aceite de 27 mm

Llave casquillo 6 caras para fi ltro de
aceite de 30 mm

Llave casquillo 6 caras para fi ltro de
aceite de 32 mm

Llave casquillo 6 caras para fi ltro de
aceite de 36 mm

Llave casquillo 6 caras para fi ltro de
aceite de 38 mm

Campana fi ltro de aceite 106 / 15 caras

Campana fi ltro de aceite 108 / 18 caras

Llave de fi ltro toyota

Llave fi ltro aceite medialuna 106 mm

Llave fi ltro aceite medialuna 108 mm

Casquillo especial 27 mm fi ltro
carburante peugeot

Llave fi ltro acodada ford/psa 1/2'' 
27mm

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL VACIADO 1

DISPONIBLE EN MÓDULO ESPUMA

NUEVO ARMARIO CON RUEDAS 
XXL CON 6 MÓDULOS DE SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PARA 
AUTOMOCION 151 HERRAMIENTAS

Incluye 6 bandejas completas con herramientas 
específicas para cambio de aceite, mantenimiento, 
embrague, aire acondicionado, frenado y geometría.

40%
MÁS DE ALMA- 
CENAMIENTO



PAN-MAIN

PAN-GEO

PAN-GEO

3204-12

3204-18

3204-24

733-VL-1N

733-VL-0

3653-2

3653-3

3253

3251

732-DA1

3250-1

2220

2220-21

S-600

S-601

3255-85

632-10

632-18

1205

76-NIV

19220

19240

PAN-MAIN

23-07

23-08

MAGDEM

222-81

J-208

J-210

2216

3851

3852

BDC-14-JC

BDC-16-JC

BDC-21-JC

BD-14-JC12

BD-16-JC12

3813-140

BCP-10

BCP-12

BCP-8

BCP-9

2217-17

2217-19

1126-90P

NJ-220

19143-30M

19143-32M

19143-35M

19143-36M

19143-40

19143-41

344-4

2229-10

2229-11

2229-12

913-7

58

CPP-GEOMM

CPP-MAIMM

RODAC.COM

PANEL GEOMETRÍA :

PANEL MANTENIMIENTO :

PANELES DE SERVICIOS

VISUAL REF. DESIGNACIÓN

VISUAL REF. DESIGNACIÓN

VISUAL REF. DESIGNACIÓN

VISUAL REF. DESIGNACIÓN

Panel geometría

Palanca 12'' (300mm)

Palanca 18'' (450 nm)

Palanca 24'' (600 nm)

Extractor de rótulas vl

Extractor de rótula vl

Extractor rótulas tipo campana

Extractor rótulas tipo campana

Casquillo con almenas 48x52

Casquillo especial rótula de dirección

Útil para desmontar axiales de direccion

Útil desm. axiales dirección 28-35 mm

Juego de 10 llaves de horquillas 3/8"
de 10 a 19 mm

Horquilla 1/2'' de 21mm

Prolongador 3/8'', 600 mm

Prolongador 1/2'' con maneral

Útil para reglaje de la caída

Llave para tubos ''stillson'' 10''

Llave para tubos ''stillson'' 18''

Martillo cincelador 10 mm

Niv.Ajuste voltante dirección

Broca porta-cinceles

Cincel para martillo neumático

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL GEOMETRÍA

Panel Mantenimiento

Destornillador especial fl exible
casquillo 7mm
Destornillador especial fl exible
casquillo 8mm

Magnetizador/desmagnetizador

Llave dinamométrica 1/2'' - 10/60 Nm

Prolongador de 3/8'' 75 mm

Prolongador 3/8'' (128 mm)

Llave te corrediza cuadrada 3/8"

Herramienta corta de montaje de bujía

Herramienta larga de montaje de bujía

Casquillo 3/8'' para bujía de 14 mm
de cardán

Casquillo 3/8'' para bujía de 16 mm
de cardán

Casquillo 3/8'' para bujía de 21 mm
de cardán

Vaso 3/8'' bujia de 14 mm corto 12 caras

Casquillo 3/8'' para bujía de 16 en 12
caras thp ep6

Casquillo bujía 3/8’’ extralargo

Vaso para bujía 3/8’’ calentador 10 mm

Vaso para bujía 3/8’’ calentador 12 mm

Vaso para bujía 3/8'' calentador 8 mm

Vaso para bujía 3/8’’ calentador 9 mm

Casquillo para tuberías 17

Casquillo para tuberías 19

Estuche llave de impacto 1/4'' serie S1

Prolongador largo 3/8'' impacto

Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 30
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 32
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 35
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 36
Casquillo impacto 1/2'' - 12 caras
largo de 40
Casquillo impacto 1/2'' - 12 caras
largo de 40
Iman telescópico

Llave en ''T'' articulada de 10mm de largo

Llave en ''T'' articulada de 11mm de largo

Llave en ''T'' articulada de 12mm de largo

Tenaza grip para cortar tubos

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL MANTENIMIENTO

DISPONIBLE EN MÓDULO ESPUMA

DISPONIBLE EN MÓDULO ESPUMA
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PAN-MOT

PAN-OUT

PAN-MOT

CPA-FIL

114-35

870-5

23-97

EX-138-3

MT-1

MT-2

MT-3

MT-4

MT-5

MT-6

MT-7

3930

NS-36

NC-46

 19143-39

MT-8

MT-9

BCP-J6

MT-10

MT-11

7-TR5A

MT-12

385-ISO

CTF-31

770-R

7212907

680-1

293-2

DYTFZ-50

99-BV6

675-EN

344

720967007

720967005

913-DYN

675-30

PAN-OUT

T-4E100

T-55E100

T-65E150

T-8M150

T-1P100

T-2P125

T-25E50

T-4E25

T-55E35

T-1P25

T-1P35

72803LG55

EMB-23CX

239-R20G

209-25B

204-R18G

232-R16G

321-C

310-45TM

359-3

208-3

208-18

3204-12

3204-18

3204-24

1-B

54-12

LPM-25-ME

791

2880

781-3

378-27

73-RJ11R

R-210

50-S8

50-S10

50-S11

50-S12

50-S13

50-S16

50-S17

50-S18

50-S19

50A-32

62-R9A

75-SH13N

S-210

62-CT3

62-CT4

62-CT5

62-CT6

62-CT8
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PANEL UTILLAJE ESPECÍFICO MOTO :

PANEL UTILLAJE GENERAL MOTO :

PANELES DE SERVICIOS

VISUAL REF. DESIGNACIÓN VISUAL REF. DESIGNACIÓN

VISUAL REF. DESIGNACIÓN VISUAL REF. DESIGNACIÓN VISUAL REF. DESIGNACIÓN

Prolongador 3/8'', 600 mm

Prolongador 1/2'' con maneral

Útil para reglaje de la caída

Llave para tubos ''stillson'' 10''

Llave para tubos ''stillson'' 18''

Martillo cincelador 10 mm

Niv.Ajuste voltante dirección

Broca porta-cinceles

Cincel para martillo neumático

Casquillo para tuberías 17

Casquillo para tuberías 19

Estuche llave de impacto 1/4'' serie S1

Prolongador largo 3/8'' impacto

Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 30
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 32
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 35
Vaso impacto 1/2'' 12 caras largo
fi no 36
Casquillo impacto 1/2'' - 12 caras
largo de 40
Casquillo impacto 1/2'' - 12 caras
largo de 40
Iman telescópico

Llave en ''T'' articulada de 10mm de largo

Llave en ''T'' articulada de 11mm de largo

Llave en ''T'' articulada de 12mm de largo

Tenaza grip para cortar tubos

Panel mural «HERRAMIENTAS 
ESPECÍFICAS PARA MOTO» entregado 
completo, con serigrafía, ganchos

Llave para tuercas pivotes plano

Llave de carter

Detorgolpe con 23 puntas 5/16

Extractor de interior

Tubo extracción dirección

Útil instalación rodamientos

Extractor volante 24 mm

Extractor volante 26 mm

Extractor volante 28 mm

Arrache volant 28 mm

Extractor volante 35 mm

Vaso Allen 4 en 1

Pinza de fi ltro de aceite VL

Vaso impacto 1/2’’ 36 mm

Vaso impacto 3/4'' 46 mm

Vaso 1/2'' 12 caras 39 mm

Llave fi ltro aceite 400

Llave fi ltro aceite 125
Juego de 6 vasos para bujias largo
83mm 3/8''
Tirador saca muelles

Espaciador de juntas SPY

Juego botadores

Cepillo de cadena

Restaurador de roscas

Juego de machos y terrajas - 31 útiles

Galgas de espesores

Jeringa

Racor fl exible 330 mm

Maceta de cobre
Llave dinamométrica dynatech®

50 Nm con carraca fi ja 3/8''

Cuenco de vaciado

Embudo

Dedo magnetico extremo amovible

Desmonta neumaticos pequeño modelo

Tira válvulas

Útil control par válvulas ruedas

Aceitera de acero con fl exibles 300 cm3

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL UTILLAJE ESPECÍFICO MOTO

Panel mural «HERRAMIENTAS GENERALES PARA
MOTO» entregado completo, con serigrafía,
ganchos, platinas, soportes y herramientas

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 4x100

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 5,5x100

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 6,5x100

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 8x100

Destornillador bimaterial S1 ph nº1 5x100

Destornillador bimaterial S1 ph nº2 6x125

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 2,5x50

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 4x25

Destornillador bimaterial S1 plano electricista 5,5x35

Destornillador bimaterial S1 ph nº1 5x25

Destornillador bimaterial S1 ph nº2 6x35

Destornillador 400 mm plano 5.5 mm

Caja 23 puntas Torx® plus y adaptadores

Alicate de puntas semirredonda acodada bimaterial
con muelle 200 mm

Tenaza poliasidora bimaterial

Alicate universal bimaterial con muelle 185 mm

Alicate cortante diagonal bimaterial con muelle 165 mm

Martillo de caucho

Martillo Bimaterial

Remachadora manual

Alicate para estrangular circuito 4-10 mm

Alicate estrangular circuitos 11-60 mm

Palanca 12'' (300mm)

Palanca 18'' (450 nm)

Palanca 24'' (600 nm)

Cortafrios extra plano

Llave ajustable 12''

Lima plana paralela

Sierra de metales bimaterial samsocut

Cepillo metalico

Regla

Cúter bimaterial hoja 25 mm

Regleta de vasos 1/4'' 11 útiles

Prolongador de 1/4'' 50 mm

Llave combinada extracorta 8mm

Llave combinada extracorta 10mm

Llave combinada extracorta 11mm

Llave combinada extracorta 12mm

Llave combinada extracorta 13mm

Llave combinada extracorta 16mm

Llave combinada extracorta 17mm

Llave combinada extracorta 18mm

Llave combinada extracorta 19mm

Llave combinada classic

Juego 9 llaves allen en casillero

Regleta de vasos 1/2’’ 13 útiles

Prolongardor 1/2'' 125 mm

Llave allen en ''T'' asimetrica 3mm

Llave allen en ''T'' asimetrica 4mm

Llave allen en ''T'' asimetrica 5mm

Llave allen en ''T'' asimetrica 6mm

Llave allen en ''T'' asimetrica 8mm

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN

PANEL UTILLAJE GENERAL MOTO



BAG-2N

CP-100-BAG2N

CP-146

30 L 

60 RODAC.COM

Caja de 
herramientas textil MODELO COMPACTO

BAG + COMPO

BAG SÓLO

>  Portaherramientas interno extraible. 
Los bolsillos, mini bolsillos, bandas 
elásticas, y compartimentos integrados 
dentro y fuera de la bolsa, pueden 
acomodar varias herramientas.

>  Ubicaciones específicas para medidores, 
marco de sierra y portatarjetas 
integrado.

>  Tapa protectora extraíble, para un 
acceso más rápido al contenido.

>  Lazos elásticas para destornilladores 
y diversas herramientas

Dimensiones 
42 x 26 x 28 cm

SOLUCIÓN SOLUCIÓN

MÓVIL COMPACTA

35% de ahorro a
comparación con
una composición
similar.

Nuevo bag textil
multiusos.

100 herramientas
de calidad SAM.

BUENAS
RAZONES
PARA EQUIPARSE

Solución de gran 
volumen
Maleta seducción 146 herramientas. 
ACCESIBILIDAD: Llave mixta extrafina. 
Grosor controlado y ancho de la horquilla 
optimizado.  La cabeza compacta 
permite trabajar más fácilmente en 
espacios estrechos. CONFORT: Martillo 
SAMSOPLUS. Mejora la seguridad del 
usuario. EFICIENCIA: Trinquete PUSH 
1/2'' 120 dientes con inversión por 
palanca. Cabeza compacta y ángulo de 
recuperación dividido casi por 2 para 
facilitar el trabajo en espacios reducidos 
e intervenir allí donde las otras llaves 
     no encajan. CONFORT: Espuma de 
     descanso que mejora el confort del 
     usuario.

ALMACENAMIENTO
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BAG-4N

CP-100N

16 L 

NE
W
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Maleta textil 

Composición 
100 herramientas

BAG + COMPO

BAG SÓLO

Dimensiones 
43 x 32 x 12 cm

PRÁCTICA
>  Varios bolsillos interiores y exteriores 

para más modularidad.
> Espacio para almacenar el portátil (15’’)
> Apertura al 100%.

COMODIDAD
>  Accesibilidad óptima al contenido interno 

gracias a la gran apertura.
>  Asa de transporte antideslizante.
>  Correa acolchada ajustable.

SOLUCIÓN

COMPACTA POLIVALENTE

UNA COMPOSICIÓN 
COMPATIBLE 
CON TODAS LAS BOLSAS

100 herramientas
de calidad SAM.

A PRUEBA DEL AGUA
Tela 1200 deniers ultra resistente 
al desgaste y desgarrón, 
impermeable a las proyecciones 
de líquidos.

CONFORT  
Patines de protección para
proteger el entorno.

SEGURIDAD
Tela reflectante para más
visibilidad durante las 
intervenciones al exterior.

PRÁCTICO
Cremallera gran diámetro con
correa de caucho para un uso
con guantes.

LOS +

X9   Llaves macho cortas 6 caras en casillero 
X9  Llaves macho Résistorx® en casillero 
X1 Martillo Rivoir 32mm
X1 Buril de chapista
X9  Llaves mixtas: 10 -> 19mm
X1 Cutter con hoja auto-retractable
X6  Destornilladores ( 3  planos; 3  Phillips)
X1 Alicate de corte 160mm
X1 Lámpara boli
X1 Alicate multitoma 250mm
X1 Metro

X1   Estuche 1/4’’ y 1/2’’ con 
60 herramientas:

X1   Carraca1/2’’
X1   Mango corredizo 1/2’’
X1   Prolongador 1/2’’
X11   Vasos 1/2’’: 10mm -> 32mm
X1   Carraca 1/4’’
X1   Prolongador 1/4’’
X10   Vasos 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porta-puntas 1/4’’
X1   Mango 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Mango corredizo 1/4’’
X30 Puntas de apriete 

ALMACENAMIENTO



BAG-5N BAG-6N

CP-100-BAG5N CP-100-BAG6N

40 L 30 L 

62 RODAC.COM

BAG SÓLO BAG SÓLO

SOLUCIÓN SOLUCIÓN

2 IN 1 MULTI- 
FUNCIÓN

Dimensiones 
50 x 23 x 25 cm

Mochila textil
En 60 segundos puede 
transformarse en trolley rodante.

PRÁCTICA
2 en 1, mochila y maletín de 
herramientas. Múltiples bolsillos
(X7) y almacenamiento interior / exterior 
para una mayor modularidad (permite el 
almacenamiento de herramientas y la 
integración de un portátil de 15’’). 
Bolsa de herramientas de intervención 
integrada que permite el transporte 
de las herramientas necesarias para 
las intervenciones de mantenimiento.

PRÁCTICA
>  Almacenamiento múltiple interior 

y exterior para mayor modularidad.
>  Espacio para el marco de sierra 

de metales.

COMODIDAD
>  Acceso a contenido interno óptimo 

gracias a su gran apertura.
> Asa de transporte antideslizante.
>  Correa acolchada ajustable para 

el hombro.

Dimensiones 
50 x 23 x 35 cm

Caja de herramientas 
textil

BAG + COMPO BAG + COMPO

35% de ahorro a
comparación con
una composición
similar.

Nuevo bag textil
multiusos.

100 herramientas
de calidad SAM.

BUENAS
RAZONES
PARA EQUIPARSE

ALMACENAMIENTO
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BAG-7N

CP-100-BAG7N

33 L 

NE
W
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BAG SÓLO

SOLUCIÓN

MÓVIL
XXL

MULTI- 
FUNCIÓN

Mochila textil
PRÁCTICA
>  Múltiples espacios de 

almacenamiento interior y 
exterior para mayor modularidad.

COMODIDAD
>  Accesibilidad a contenidos 

internos óptima gracias a su 
gran apertura.

>  Asa de transporte antideslizante.
>  Correa acolchada ajustable 

para el hombro.

Dimensiones 
44 x 55 x 36 cm. 

BAG + COMPO

X9   Llaves macho cortas 6 caras en casillero 
X9  Llaves macho Résistorx® en casillero 
X1 Martillo Rivoir 32mm
X1 Buril de chapista
X9  Llaves mixtas: 10 -> 19mm
X1 Cutter con hoja auto-retractable
X6  Destornilladores ( 3  planos; 3  Phillips)
X1 Alicate de corte 160mm
X1 Lámpara boli
X1 Alicate multitoma 250mm
X1 Metro

Composición 
100 herramientas
X1   Estuche 1/4’’ y 1/2’’ con 

60 herramientas:
X1   Carraca1/2’’
X1   Mango corredizo 1/2’’
X1   Prolongador 1/2’’
X11   Vasos 1/2’’: 10mm -> 32mm
X1   Carraca 1/4’’
X1   Prolongador 1/4’’
X10   Vasos 1/4’’ : 4mm -> 13mm
X1   Porta-puntas 1/4’’
X1   Mango 1/4’’
X1   Cardan 1/4’’
X1   Mango corredizo 1/4’’
X30 Puntas de apriete 

UNA COMPOSICIÓN 
COMPATIBLE 
CON TODAS LAS BAG

100 herramientas
de calidad SAM.

A PRUEBA DEL AGUA
Tela 1200 deniers ultra resistente 
al desgaste y desgarrón, 
impermeable a las proyecciones 
de líquidos.

CONFORT  
Patines de protección para
proteger el entorno.

SEGURIDAD
Tela reflectante para más
visibilidad durante las 
intervenciones al exterior.

PRÁCTICO
Cremallera gran diámetro con
correa de caucho para un uso
con guantes.

LOS +

ALMACENAMIENTO



NEW

3

CP-138PM CP-27PM CP-16PM

CPP-239PM

CP-48PM

64 RODAC.COM

BUENAS 
RAZONES
PARA HACER SU PEDIDO

1   UN 30% MÁS DE VOLUMEN

2    239 HERRAMIENTAS 
DE CALIDAD SAM

3    4 CAJONES DE HERRAMIENTAS  
Y 2 CAJONES DISPONIBLES

¡TODO ESTÁ AHÍ! 
NUEVO CARRO DE HERRAMIENTAS 
DE 239 HERRAMIENTAS

ESPUMA N°3 : ESPUMA N°4 : ESPUMA N°1 : ESPUMA N°2 : 

CARRO + DE 239 HERRAMIENTAS
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CPP-200M4 CPP-200M 416-200M

CPP-200SV CPP-200SV4 416-200SV

SERVI-640

SERVI-640

416H

416H

SERVI-630N

SERVI-630N
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+ PRODUCTIV
ID

AD

+ CONFORT

+ ECONÓMIC
O

CONFORT
Solución completa
seleccionada por SAM.

PRODUCTIVIDAD
Composición de llaves
mixtas con carraca.

ECONÓMICO
Economice un 27% + que con 
la herramienta al detalle.

1/ ELIJA SU CARRO

2/ ELIJA LOS TIPOS DE MÓDULOS QUE DESEA

LA SOLUCIÓN 
TRADICIONA

LA SOLUCIÓN 
CONFORT Y 
SEGURIDAD

LA SOLUCIÓN 
ECONÓMICA

PERSONALIZA SU PACK
CARRO  MÓDULOS ABS  BANDEJAS DE ESPUMA

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ESPUMA

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ESPUMA

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ESPUMA

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ABS

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ABS

135 ÚTILES
EN MÓDULOS
ABS

ALMACENAMIENTO MÓVIL



415H 416H 417H

66 RODAC.COM

CONFORTABLE
Asidero incorporado.

PRÁCTICO
1 sistema integrado de depósito 

de destornilladores, 2 bandejas laterales 
de capacidad de 3L.

Suministrado con 10 porta-etiquetas.
2 bandejas complementariaslaterales 

para guardar herramienta en altura.

SEGURO
Bumpers de protección

para evitar choques.

MANEJABLE
4 ruedas pivotantes de Ø 125 mm.

Una de ellas con freno para facilitar
desplazamientos.

Modèle  
présenté :  
416HZ

SEGURIDAD
Para evitar riesgo de basculamiento, los carros 
415HZ, 416HZ y 417HZ están equipados con un 

sistema unitario de abertura de los cajones.
Si un cajón está abierto, el sistema anti-basculante

efectúa un bloqueo de los demás.

3 módulos por cajón. 
Dimensiones cajón :
435 x 590 mm.

BANDEJA INOX

Al
tu

ra
 : 

10
00

 m
m

.

Longitud : 834 mm.

Anchura : 510 mm.

Versión 
5 cajones
1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Peso: 68 kg.

Versión 
6 cajones
2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Peso: 71 kg.

Versión 
7 cajones
3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Peso: 73 kg.

DISPONIBLE EN  
3 COLORES BLANCO, 
AZUL Y NEGRO.

LA SOLUCIÓN CONFORT Y SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO MÓVIL
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POCKET-RJ

75-SH23

x39

1/4”

3°

x23

1/2”
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Bandeja 
ABS

x1 carraca mango bimaterial,
x1  prolongador enmangado 

bimaterial,
x2   prolongadores : 

50 y 150 mm,
x1 cardán,
x1 mango corredizo,

x1  vaso portapuntas de atornillado, 
x11  vasos  5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 

12 - 13 - 14 mm,
x21  puntas de atornillado :   

 4,5 - 6,5 - 8 mm,  
 n°1 - 2 - 3, 
 n°1 - 2 - 3, 
 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm, 
  10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Estuche pocket 39 herramientas 1/4”

INGENIOSO 
Con sistema de iluminación 
LED integrada (recargable) 
Alcance 10m

Dimensiones del estuche : 148 x 90 x 47 mm

39 herramientas de calidad  
SAM® a precio atractivo 

El estuche ultra-compacto, 
indispensable para el apriete y aflojado
Una pinza  multifunciones de 

REGALO

BUENAS 
 RAZONES
PARA PEDIR ESTE ESTUCHE

Acabado
brillante

LONGEVIDAD
Protección contra 
las intrusiones de agua 
y arena.

Cofre de 23 útiles

COMPLETO 
DE 8 A 32 MMCOMPACTO 

Almacenamiento fácil en un 
estuche, caja o carro. 
Dimensión del cofre 1/2”:
360 x 150 x 65 mm.

Mango bimaterial.
Cofre ABS : no raya
Las superficies.

x1 carraca bimaterial 1/2”.
x2 prolongadores 125 y 250 mm.
x1 cardan standard.

 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

ACCESIBILIDAD 
Contiene 1 carraca 120 dientes con ángulo 
de recuperación 3° para facilitar el acceso 
a espacios reducidos.

Acabado
brillante

x19

+ CONFORT

Bandeja
ABS

Cofre bimaterial 
antideslizante

+ COMPACT
O

CAJAS DE HERRAMIENTAS



RAST90860

RAST90620

RAST91000

RAST90780

RAST91010

68 RODAC.COM

LA SOLUCIÓN EXPERTA 101 HERRAMIENTAS

1/2'' 1/4''

LA SOLUCIÓN MIXTA 62 HERRAMIENTAS

LA SOLUCIÓN POLIVALENTE 100 HERRAMIENTAS LA SOLUCIÓN TÉCNICA 86 HERRAMIENTAS

LA SOLUCIÓN ESENCIAL 78 HERRAMIENTAS

X1   Llave con carraca de 1/2''
X19   Vasos de 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-
30-32 mm

X6   Vasos largos de 1/2'' : 14-15-16-17-
19-22 mm

X2   Alargador de 1/2’’ 125, 250 mm
X1 Cardán de 1/2’’ 5-16''
X5 Puntas de apriete  T 40-45-50-55-60
X3 Puntas de apriete  FD 8-10-12 mm
X2 Puntas de apriete  PZ 3-4
X2 Puntas de apriete  PH 3-4
X5 Puntas de apriete  H 7-8-10-12-14 mm

X1   Llave con carraca de 1/4’’
X13   Vasos de 1/4'' : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 

10-11-12-13-14 mm
X8   Vasos largos de 1/4’’ : 6-7-8-9-10- 11- 

12-13 mm
X2   Alargador de 1/4’’ 50, 150 mm
X1 Alargador con mango de 1/4’’ 150 mm
X1   Empuñadura deslizante de 1/4’’
X1   Cardán de 1/4''
X2 Puntas de apriete  PZ 1-2
X4 Puntas de apriete  H 3-4-5-6 mm
X3 Puntas de apriete  FD 4-5,5-7 mm
X2 Puntas de apriete  PH 1-2
X7  Puntas de apriete  T 8-10-15-20-25-

27-30 mm

HERRAMIENTAS 1/4'' 
X1   Llave con carraca de 1/4’’
X13    Vasos de 1/4’’ : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10- 11-12-13-14 mm
X2   Alargadores de 1/4’’ 50, 150 mm
X1 Alargador con mango de 1/4’’ 150 mm
X1   Alargador flexible 1/4’’ 150 mm
X1 Empuñadura deslizante 1/4’’
X1   Cardán de 1/4’
X17  Puntas de apriete      

HERRAMIENTAS 1/2''
X1   Llave con carraca de 1/2’’
X18    Vasos de 1/2’’ : 8-9-10-11-12-13-14-15- 

16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
X2   Alargador de 1/2’’ 125, 250 mm
X1 Cardán de 1/2’’ 5-16''
X13   Llaves mixtas : 6-7-8-10-11-12- 

13-14-15-16-17-18-19 mm
X11  Puntas de apriete      
X1  Alicate para engastar
X1  Alicate de corte
X1 Alicate multitoma
X9 Estante de 9 llaves macho

HERRAMIENTAS 1/4''
X1   Llave con carraca de 1/4’’
X13   Vasos de 1/4’’ : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 

10-11-12-13-14 mm
X2   Alargadores de 1/4’’ 50, 150 mm
X1 Alargador con mango 1/4’’ 150 mm
X1 Alargador flexible 1/4’’ 150 mm
X1 Empuñadura deslizante de 1/4’’
X1 Cardán de 1/4’’
X17  Puntas de apriete      

HERRAMIENTAS 1/2'' 
X1   Llave con carraca de 1/2’’
X18   Vasos de 1/2’’ : 8-9-10-11-12-13- 

14-15-16-17-18-19-20-22-24- 
27-30-32 mm

X2   Alargador de 1/2’’ 125, 250 mm
X1 Cardán de 1/2’’ 5-16''
X11  Llaves mixtas:  8-9-10-11-12- 

13-14-15-16-17-19 mm
X15  Puntas de apriete     

HERRAMIENTAS 1/4'' 
X1 Alargador con mango de 1/4’’ 150 mm
X1   Vasos de 1/4’’
X30  Puntas de apriete      
X9 Estante de 9 llaves macho

HERRAMIENTAS 1/2'' 
X1   Llave con carraca de 1/2’’
X18   Vasos de 1/2’’ : 8-9-10-11-12-13- 

14-15-16-17-18-19-20-22-24- 
27-30-32 mm

X1   Alargador de 1/2’’ 125 mm
X1 Cardán de 1/2’’
X8   Llaves mixtas: 8-10-11-12-13- 

14-17-19 mm
X3   Destornillador  3X100 mm - 

4X100 mm - 5,5X125 mm
X1  Destornillador  1X100 mm - 2X125 mm
X1  Sierra para metales
X1  Alicate de corte
X1  Cúter

HERRAMIENTAS 1/4'' 
X1 Llave con carraca de 1/4’’
X13   Vasos de 1/4’’ : 4-4,5-5-5,5- 

6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
X2   Alargador de 1/4’’ 50, 150 mm
X1 Alargador con mango de 1/4’’ 150 mm
X1 Empuñadura deslizante de 1/4’’
X1 Cardán de 1/4’’
X9 Estante de 9 llaves macho

HERRAMIENTAS 1/2'' 
X1   Llave con carraca de 1/2’’
X19    Vasos de 1/2’’ : 8-9-10-11-12 

13-14-15-16-17-18-19-20- 
21-22-24-27-30-32 mm

X2 Alargador de 1/2’’ 125, 250 mm
X1 Cardán de 1/2’’
X11  Llaves mixtas de 1/2'' : 8-9-10-11- 

12-13-14-15-16-17-19 mm

CAJAS DE HERRAMIENTAS
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RAM12120 RAMG22284

RAMG-80

DYTF-5-1

DYTF-25-1

DYTF-50-1

DYTF-100-1

DYTF-200-1

DYTF-350-1

DYTC-5-1

DYTC-25-1

DYTC-50-1

DYTC-100-1

DYTC-200-1

DYTC-350-1
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LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2’’
Empuñadura ergonómica, monopar preajustado, 
con certificado de calibración

120 NM

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2’’
Con certificado de calibración
Cabeza con carraca, palanca izquierda / derecha

70 - 350 NM

CARRACA DINAMOMETRICA 4-80 NM 1/2''
•  Carraca de 72 dientes con función PUSH. Garantiza la seguridad del vaso.
•  Empuñadura de dos materiales antideslizante.
•  Señal sonora y visual cuando se alcanza el par.
•  4 unidades de medida disponibles: Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m.
•  Puede apagarse manualmente o automáticamente al cabo de 70 segundos de inactividad.
•  Llave suministrada con certificado de calibración de 3 puntos según la norma NF EN ISO 6789-1 (2017).
•  Suministrada con 2 pilas AAA.

SOLUCIÓN ECO

LLAVES DYNATECH® CON BOCAS 
RECTANGULARES E INTERCAMBIABLES

LLAVES DYNATECH® 
CON CARRACA FIJA

LLAVES ®

LECTURA FÁCIL 
EN TODAS LAS 
CONDICIONES 
Aun bajo el sol 
gracias a un marcado 
negro durable del 
nonius.

LLAVE 
TOTALMENTE 

DE ACERO 
para resistir 
a todos los 

entornos de
trabajo.

ERREURS DE 
CALIBRATION 

LIMITÉES 
via le réglage par 

vernier simple 
d’utilisation.

MÁS 
PRODUCTIVIDAD 

mediante una menor 
inmovilizacion

gracias a carracas
mas resistentes.

EXPULSIÓN DE 
LAS PUNTAS POR 
BOTÓN PULSADOR 
Permitiendo 
cambios rapidos 
y sencillos.

GUÍA PARA UN 
AGARRE PERFECTO 

del punto de apoyo 
permitiendo  

aprietes exactos.

REF.  REF Carraca Carraca  Capacidad 
Nm 

Resolucion 
Nm Carraca Dimension L mm con

carraca PRECIO

DTC-0-R X 1-5 0,05 1/4'' 9x12 220
DTC-0-R X 5-25 0,20 1/4'' 9x12 270

DTC-0-R-J X 10-50 0,50 3/8” 9x12 380
DTC-0-S X 20-100 0,50 1/2'' 9x12 470
DTC-S X 40-200 1 1/2'' 14x18 520

DTC-S-350 70-350 1 1/2'' 14x18 660

REF.  Capacidad Nm Resolucion Nm Carraca L mm PRECIO

1-5 0,05 1/4'' 195
5-25 0,20 1/4'' 245
10-50 0,50 3/8'' 360
20-100 0,50 1/2'' 455
40-200 1 1/2'' 495
70-350 1 1/2'' 630

DINAMOMETRÍA & ESTUCHE



DFC0-J11

DEC-J10

DFC-J11 DFC-J10P

DFC0-J9P

JCF-J10

DEC0-J11

JCF-J11P

9x12 mm 9x12 mm 9x12 mm

14x18 mm

14x18 mm 14x18 mm

3/8’’ 3/8’’
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ESTUCHE 11 PUNTAS 
DINAMOMÉTRICAS 9X12 CON 
HORQUILLA EN MM
El juego incluye: X11 puntas 9 x 12 (referencia DFC0-...) : 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

CONJUNTO DE 9 PUNTAS 
RECTANGULARES CON OJO 
DESPLAZADO 14X18 MÉTRICO
El juego incluye : X9 puntas 14 x 18 (referencia DEC-...) :  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

CONJUNTO DE 11 PUNTAS 
DINAMOMÉTRICAS 14X18 
CON HORQUILLA 
EN MM
El juego incluye: X11 puntas 
14 x 18 (referencia DFC-...) : 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

CONJUNTO DE 10 PUNTAS 
DINAMOMÉTRICAS 14X18 
CON HORQUILLA EN 
PULGADAS
El juego incluye: X10 puntas 14 x 18 
(referencia DFC-...P) : 1/2, 9/16, 5/8, 
11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1’’, 1’’1/4.

ESTUCHE 9 PUNTAS  
DINAMOMÉTRICAS 9X12 CON 
HORQUILLA EN PULGADAS
El juego incluye: X9 puntas 9 x 12 (referencia DFC0-...P) : 1/4, 5/16, 
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4’’.

CONJUNTO DE 10 PUNTAS 
PIE DE GALLO 3/8’’ MÉTRICA
El juego incluye: X10 puntas (referencia JCF-...) :  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

CONJUNTO DE 11 PUNTAS 
RECTANGULARES CON OJO 
DEPORTADO 9X12 MÉTRICO
El juego contiene : X11 puntas 9 x 12 (referencia DEC0-...): 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

CONJUNTO DE 11 PUNTAS PIE 
DE GALLO 3/8’’ EN PULGADA
El juego incluye: X11 puntas (número de pieza JFC-...P) :  
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1’’.

Ojo deportado

Horquilla deportada Horquilla deportada Ojo deportado

Pie de gallo Pie de gallo

Horquilla deportada Horquilla deportada

DINAMOMETRÍA & ESTUCHE
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DYMSC-50-1

DYMSC-10-1

DYMSC-4-1

DYMSC-100-1

NF EN ISO 6789-1

NF EN ISO 6789-1

DYMSC-4-1

DYMSC-4-2

DYMSC-10-1

DYMSC-10-2

DYMSC-50-1

DYMSC-50-2

DYMC-100-1

DYMC-100-2
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REF. Capacidad Nm Fijación Contenido PRECIO

0,4 - 4 9x12 mm 2 puntas 1/4’’, 3/8’’ + 2 baterías + 1 cargador

0,4 - 4 9x12 mm Mismo contenido + smartphone + aplicación dedicada
1 - 10 9x12 mm 2 puntas 1/4’’, 3/8’’ + 2 baterías + 1 cargador
1 - 10 9x12 mm Mismo contenido + smartphone + aplicación dedicada
5 - 50 9x12 mm 2 puntas 1/4’’, 3/8’ + 2 baterías + 1 cargador
5 - 50 9x12 mm Mismo contenido + smartphone + aplicación dedicada

REF. Capacidad Nm Fijación Contenido PRECIO

10 - 100 9x12 mm 3 carraca 1/4’’, 3/8 ’’ y 1/2’’ + 2 baterías + 1 cargador

10 - 100 9x12 mm Mismo contenido + smartphone + aplicación dedicada

>  Gráfico de barras de doble alerta con : 
1/ Tres señales visuales de color: 
2/ Tolerancia del usuario personalizable

>  Apriete garantizado gracias a los tres niveles 
de alerta: visual, sonoro y sensorial

> Precisión de la medición del seguimiento: +/- 4%

PARES PEQUEÑOS

Apriete conforme
Apriete en curso

Apriete no conforme

LLAVE MUY COMPACTA 
ideal para espacios pequeños.

TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

CARACTERÍSTICAS :

PAR DE APRIETE
RECONOCIBLE 

por el anillo de color :
0,4-4 Nm 1-10 Nm 5-50 Nm

CONSEGUIR UN APRIETE PRECISO SOBRE LOS PARES 
DE APRIETE DE 0,4 A 50 NM

PARES GRANDES

APRIETE OPTIMIZADO
Gracias a la gran 
ruptura motorizada de 15º.

CARACTERÍSTICAS :
10-100 Nm

UNA LLAVE DE RUPTURA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE 
PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DE SUS APRIETES

CONEXIÓN DE LA 
LLAVE Y TRAZABILIDAD 
DE LOS DATOS

> Gráfico de barras de doble alerta con : 
1/  Tres marcas visuales de color: apriete en curso, 

apriete conforme, apriete no conforme.
2/ Tolerancia del usuario personalizable
>  Los aprietes están garantizados gracias a los dos 

niveles de alerta: Alerta visual, activación mecánica: 
Ruptura de 15°.

> Precisión en el rango: +/- 3%.

DYNASAM®
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SAM HERRAMIENTAS IBÉRICA
Poligono Ipertegui II, N 55 - 31.160 ORCOYEN (Navarra) ESPAÑA / ESPANHA

T. +34 948-32 16 16 - F . +34 948-32 16 15 - E-mail : samherramientas@sam.eu
Capital de 108.200€ - N°IVA ESB 81964413 - CIF B81964413

SAM OUTILLAGE SAS
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE

Estándar : Tel. +33 (0)4 77 92 13 23 - Fax : +33 (0)4 77 92 13 49 - E-mail : sam@sam.eu
Servico al cliente : Tel. +33 (0)4 77 92 13 00 - E-mail : commande@sam.eu

RCS SAINT-ETIENNE B N°338 002 231 / N°TVA FR 36 338 002 231

SAM INTERNATIONAL
Customer department : Tel. +33 (0)4 77 92 13 23 - E-mail : export@sam.eu

Photos and texts not contractually binding.

Oferta vàlida hasta el 31/12/2023 en la Unión Europea, hasta limite de existencia y stocks disponibles. Precio utilizador recomendado netos sin IVA. Fotos y textos no contractuales.

ENTRA EN EL  
TALLER 4.0
Gama completa de unidades de almacenamiento 
automatizados inteligentes

-  
PD

23
ES


