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DESCRIPCIÓN
 

Atornilladora recta compuesta 1/4" con corte de aire - 1800 rpm

TÉCNICASu tecnología con corte de aire ofrece una gran precisión en los ensamblajes industriales y facilita el apretado en

tornillos de tipo mecanizado inoxidable, tornillos para plásticos...PRECISASu velocidad de 550 rpm ofrece un excelente

control durante la sujeción del tornillo en el material.Su funcionamiento Push-start permite efectuar un apretado preciso, sin

inclinación puesto que el sistema de accionamiento está en la prolongación de la mano.Atornilladora de producción con

tecnología 'de corte de aire'.Su estructura de montaje 'en platos' permite ofrecer prestaciones poco habituales de vibración,

ruido y precisión.Sistema de corrección del par. Cambio rápido de la contera mediante simple presión en la cabeza. Ajuste

mediante anilla y parada automática del par seleccionado.Empuñadura envainada de elastómero que aporta un gran

confort.Gancho de sujeción.

NORMAS / DIRECTIVAS
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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DATOS ESPECÍFICOS
 

   Designación    ATORNILLADOR RECTA COMPOSITE 1/4'' CON CORTE AIRE - 800 RPM

   Referencia comercial    1761

   L (mm)    180

   Peso (g)    700

   l (mm)    331

   H (mm)    31

   Punta    1/4

   Velocidad rotación (r/min)    1800

   Vibración (m/s²)    0.9

   Nível sonor (dBa)    75

   Presión alimentación (bar)    6,3

   Consumo (L/min)    280

   Enchufe de alimentación "    1/4"

   Par optimo (Nm)    1.

   Garantía    M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales.
La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información
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https://www.sam-herramientas.es/garantia-productos-sam-outillage

