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RGLF2500
Regulador de faros doble laser
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DESCRIPCIÓN
 

Regulador de faros doble laser

El RGLF2500 ofrece un compromiso excelente entre economía y eficacia.Posee las calidades siguientes:- Sistema patentado

de medición electrónica con fotodiodos (imagen)- Fácil de utilizar gracias a la ayuda para el posicionamiento.- Gran

autonomía para más de 100 controles.- Transmisión de los datos.- Medición precisa del ángulo de proyección.El regulador

electrónico de faros es un aparato de control y de ajuste avanzado de las luces.Inspecciona su función durante el control

técnico y permite asegurar el ajuste en los talleres.Multimodal: ajuste, control técnico. Varios idiomas. Ayuda para el

posicionamiento.Pantalla LCD1 línea. Alineación por laser. Batería de larga autonomía. Columna ajustable: 1,50m.Puertos :

RS, inalámbrico. Protección de los datos: OTC LAN. Adaptado a las luces de cruce, de carretera y anti-neblina. Controles y

ajustes: de la proyección, del lateral, de la intensidad luminosa así como el deslumbramiento. Aplicable a todo tipo de

vehículos (VL, PL) y orígenes (europeos, americanos, aponeses). Integra una impresora térmica para edición directa del
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resultado.Mediciones :Medición de la proyección (ángulo de inclinación de las luces) en %.Rango de medición: de +2 a -4%.

Precisión: +/- 0.2%.Medición de la intensidad luminosa en Candela.Rango de medición: 0 a 125kcd. Precisión: 10%Autonomía

15h a batería en marcha continua.Recarga rápida en 3 horas y media con cese automático.Dimensiones L x l x H: 590 x 670 x

1550 mm.

NORMAS / DIRECTIVAS
 

2014/30/CE

DATOS ESPECÍFICOS
 

   Designación    REGLAFAROS ELECTRÓNICO

   Referencia comercial    RGLF2500

   Peso (kg)    31.5

   Garantía    M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales.
La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información
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